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PLANET POE-171S
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1892 K¢

(bez DPH: 1 564 K¢)
2 081 K¢

189 K¢
NAOPNT100003
POE-171S

38 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET POE-171S

Gigabitovy splitter pro napéjeni po Ethernetovém kabelu. Cast pro pfimé napajeni vzdalenych zafizeni (802.3at) do pfikonu

az 60w,
Volitelné vystupni napéti 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do Sasi.

"Power over Ethernet splitter" s maximalni zatiZitelnosti az 60 W pro napajeni zafizeni po ethernetu. Designovany pro pouziti
s kamerami PTZ, dotykovymi monitory, VolP aparaty nebo Wi-Fi pfistupovymi body. Lze ho vyuZit i pro napdjeni zafizeni jako
jsou embedded pocitace nebo LCD zobrazovace, kiosky apod. Napajeni PoE Ize realizovat i na gigabitovém ethernetu,
napajeni se prenasi po vsech vodi¢ich UTP/FTP ethernet vedeni, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab,

10/100/1000Base-T.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1 x R -45 PoE vstup, 1 x RJ-45 data + DC vystup
Celkovy napajeci vykon: do 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zatizitelnost portu: az 60 W

Napadjeni: 52 - 56V DC

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozmeéry: 95 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 300 g
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