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ADATA HD710P 1TB CERNY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 11:30:27

1 824 K¢

(bez DPH: 1 508 K¢)
2 007 K¢

182 K¢

HDDADT1014
AHD710P-1TU31-CBK
36 més.

Nové zbozi

Popis

Odolny pevny disk ADATA HD710P - brnéni pro vase

data

Externi disk ADATA HD710P predstavuje novou Uroven odolnosti a ochrany pro vase data. Disk byl testovan ve velmi
naro¢nych podminkéach, vyznacuje se komplexni odolnosti proti vniknuti prachu, narazim a $okdm, splfiuje normu
IP68, vojensky standard a je pripraven postarat se o vase data, t uz jste kdekoli. Na externim disku ADATA HD710P

kole nebo klidné vysokohorskou turu.

Nirs



Specialné upraveny povrch zajistuje mechanickou ochranu p¥i padu z vysky az 1.5 m, naraziim a vibracim.
Konstrukce spliuje vojensky standard MIL-STD-810G 516.6. Nezdlezi na tom, jestli v 1TB ulozisti schranujete zasadni
pracovni prezentaci, sbirku film{, videi nebo fotografie z dovolenych za poslednich deset a vice let. Pfes 3vrstvou
odolnostni konstrukci ADATA HD710P je téméFf nemozné se dostat. A kdyz uz externi disk néco pociti, diky systému
senzorid okamzité zastavi provoz a viechny aktivity, aby zamezil poskozeni dat.

Pro pfipojeni slouzi ultra rychlé rozhrani USB 3.1, diky kterému béhem okamziku prfenesete i velmi objemné soubory.
Kabeladz po odpojeni navic vyresite praktickym uchycenim podél bocni strany disku. Zdifka je chranéna krytkou proti vniknuti
prachu a zaneSeni necistotami.

ADATA HD710P 1 TB cerny

Externi disk o kapacité 1 TB formatu 2,5". Vyuziva nejnovéjsiho pfipojeni USB 3.1. Tento disk je diky své konstrukci odolny
v0ci otfestim, vodé i prachu, splnuje certifikaci IP 68 a spliiuje vojensky standard MIL-STD810G 516.6. Vase data tak



budou dokonale chranéna pred jakymikoliv vlivy. Praktické je téZ uchyceni datového kabelu po obvodu konstrukce.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 1 TB

Rozhrani: USB 3.1

Format HDD: 2,5"

Rozmeéry: 133,3 x 98,5 x 21,5 mm
Hmotnost: 270 g

Barva: cernd



