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PLANET UTP CAT5E 305M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 17:24:12

3 036 K¢

(bez DPH: 2 510 K¢)
3 340 K¢

304 K¢

NETPLA1007
KAB-UTP5E-D-PVCPE-P
26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drat 4 pary drat, CAT 5E, baleni 305m drevéna Spulka, venkovni. Dvouplastova izolace - PVC a PE. Odolny proti UV
zareni, venkovni kabel. Kabel pro realizaci siti Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE
802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro

venkovni pouZziti, odolny vi¢i teplotdm do -40 st. C.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Mechanické parametry:

Pocet pari: 4

Vodi¢: 24AWG, Cu

Izolace vodiéu: HDPE

Primér kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)

Prumeér izolace vodi¢t: 0,93 mm (min. polomér ohybu 6x primér)
Nehorlavost: CM

Baleni: drevéna Spulka po 305m

Potisk: metraz, primyslové standardy

Barevné znaceni: na vSech vodicich, ¢erna vnéjsi izolace

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohm{
Kapacitance max.: 57 nF/km
Stejnosmérny odpor max: 93 ohm/km



Stejnosmérny rozdil v odporech pard max: 5%
Kapacitance nesymetricka (pary viéi zemi) max.: 330 pF/100m
Zpozdéni mezi pary max: 45ns/100m

v rv

Rychlost SiFeni signdlu: 66% c

‘ Specifikadni letak



https://download.asm.cz/inshop/prod/Kabelaz/kabely/Planet_Elite_UTP_CAT5E_drat_venkovni_dvouplast.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Kabelaz/kabely/Planet_Elite_UTP_CAT5E_drat_venkovni_dvouplast.pdf

