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KVM KONZOLE PLANET KVM-210-08M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 6:18:38

21 903 K¢

(bez DPH: 18 102 K¢)
24 093 K¢

2 190 K¢

NETPLA1153
KVM-210-08M

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan KVM-210-08M

KVM konzole se 17" TFT displejem, 1280 x 1024 bodd, On Screen Displej, hot keys. Instalovatelné do 19" racku v 1U pozici.

Vestavény KVM prepinac pro ovladani 8 pocitatl pres rozhrani PS/2 a USB. 1 propojovaci kabel délky 1,8 m v baleni.

Konzole KVM (klavesnice-video-mys) v provedeni 1U Supliku na zasouvacich kolejnicich pro instalaci do 19" skfini. Konstrukci
optimalizuje prostorové reseni ovladaci konzole v rozvadécovych skfinich. Ovlada nékolik serverl a PC stanic, pfepinani

pfimo z kldvesnice.
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Port Select Panel

Connecting Rod

Slide Rail

Touch Pad

100 Keys
(including Num Keys)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: aktivni 17" TFT LCD, fyzicky pocet bod 1280 x 1024, kontrastni pomér 1000:1, podpora 16,7M barev,
Poéet ovladanych poéitaéu: 8

Pripojavaci konektory: DIN 15, pro dodané kombo-kabely

Pripojovaci kabely: sdruzuji VGA, PS/2 klavesnici, PS/2 my$ a USB. Soucasti baleni je 1 x kabel KVM-KC1-1.8.
Porty: 8x DIN 15 pro napojeni pocitace, 2x USB pro pfipojeni uzivatelské lokaIni periferie

Dalsi vlastnosti:

e OSD zobrazovnani funkci pfimo na LCD, prepinani pocit¢l na OSD

® mozna kaskada s dalsimi KVM-210 prepinaci pro ovladani vétsiho poctu PC

e odolna klavesnice s touchpadem (ve funkci mysi PS/2), 100 kldves vcetné standardni numerické klavesnice (17
kldves)

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12V

Pracovni teplota: 0 °C az 50 °C

Montaz: do 19" skfini, doporuc¢ujeme od hloubky 800 mm, podpdrna lista dovoluje pevnou instalaci i pfi hloubce 1000 mm
Rozméry: 611 x 556 x 44,5 mm

Hmotnost: 17,5 kg

Detail kldvesnice a ovladaciho panelu:



Zadni panel, zde foto modulu pro 8 PC:

Kaskadovant:



KVM-210-08M Rear Panel

KVM-210-08 Rear Panel

Max. 8 KVM Cascaded

Max. 64 PCs
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