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KONVERTOR PLANET VF-101G-KIT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.10.25 14:25:35

6 246 K¢

(bez DPH: 5 162 K¢)

6 870 K¢
625 K¢
NETPLA1257
VF-101G-KIT
26 més.
Nové zbozi

Popis

PLANET VF-101G-KIT

Video konvertor na optiku, 1x AHD/TVI/CVI/CVBS rozhrani + 1x RS-485, na optické vedeni vidknem typu single mode, dosah

<20 km. ST opticky konektor, jediné vidkno (WDM technologie). RS-485 s prepétovou ochranou. Napajeni DC 5V.

Konvertor 4-in-1 pro prenos video signalu kamer po jediném optickém vidkné. Sestava z vysilaci a prijimaci ¢asti. Slouzi pro

nekompresovany prenos video signalu po optickych trasach.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

PFenos video rozhrani: AHD, TVI, CVI, CVBS (PAL, NTSC, SECAM)
Porty:

1 x opticky port: WDM 1310/1550nm, konektor ST, singlemode 9/125um

1 x video vstup, BNC konektor, 75 ohm, pfenasené pasmo: 60MHz

1 x RS-485 dle nastaveni propustnost do 115kbps, dosah az 1km, jednosmérny prenos od prijimace k vysilaci, typicky pro

ovladani telemetrie/nataceni kamer

Zkresleni videosignalu zesilenim: <1,3%, posun faze <1,3°; SNR > 67dB

Napajeni: 5V DC, pfikon <5W, zdroj je soucasti balenf
Provozni teplota: -25°C az 70°C, vihkost <95%
Rozmeéry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 200 g
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