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PLANET POE-172S

Cena celkem: 1 999 K¢

(bez DPH: 1 652 K¢)
Bézna cena: 2 199 K¢
USetrite: 200 K¢
Kdd zbozi: NETPLA1365
Part No.: POE-172S
Zaruka: 38 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET POE-172S

Gigabitovy splitter pro napéjeni po Ethernetovém kabelu. Cast pro pfimé napajeni vzdélenych zafizeni do p¥ikonu az 60 W.
Volitelné vystupni napéti 12/19/24 V DC, prepinani DIP prepinacem. Instalace desktop nebo do $asi.

"Power over Ethernet splitter" s maximalni zatiZitelnosti az 60 W pro napajeni zafizeni po ethernetu. Designovany pro pouziti
s kamerami PTZ, dotykovymi monitory, pokladnimi termindly nebo Wi-Fi pfistupovymi body. Lze ho vyuzit i pro napajeni
zalizeni jako jsou embedded pocitace nebo LCD zobrazovace, kiosky apod.

Napdjeni PoE Ize realizovat i na gigabitovém ethernetu, napdjeni se prendasi po vsech vodicich UTP/FTP ethernet vedeni,
injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
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Control Pad

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T s PoE vstupem 802.3bt
Provedeni: desktop, na zed

Napajeni: PoE 50-56V DC

Provozni teplota: 0 az 50°C, vlhkost 5 - 90 %

Rozméry: 94 x 70,3 x 26,2 mm

Hmotnost: 300 g

POE funkce:

Celkovy napdjeci vykon: IEEE 802.3bt (zpétné kompatibilni s IEEE 802.3at, IEEE 802.3af)
Podet injektord: 1 x az 60 W

Typ napajeni: End-span, Mid-span

Typicka aplikace:
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PoE 802.3bt:
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