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TESTER XTENDLAN LANTESTLCD76-SONDA

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.10.25 22:20:54

2 876 K¢

(bez DPH: 2 377 K¢)
3 164 K¢

288 K¢

NETXTE2922
LANTESTLCD76-SONDA
26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan LANTESTLCD76-SONDA

Tester UTP/STP (R]-45), koaxialnich (BNC) a telefonnich (RJ-11) vedeni s vybavou detek¢ni sondy pro vyhledavani kabelového

spojeni. Ohmické metody méreni, LCD displej.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: LCD, 128 x 64 px

Funkce: Auto off

Baterie: 9V

Pracovni teplota: -10 az 60 °C
Rozméry testeru: 175 x 80 x 43 mm
Rozméry sondy: 218 x 42 x 29 mm
Rozméry smycky: 107 x 30 x 24 mm

Typ méFenych kabelQ:

UTP/STP typicky CAT5, CAT5E, CAT6
. koaxialni kabely

USB propojovaci kabely

telefonni a jiné jedno-parové kabely

Druhy méfeni:

Méreni délky vodi¢l, odrazova metoda

. Test na rozpojeni / zkrat s identifikaci umisténa zavady

. Schéma zapojeni vodi¢l v kabelu - jen pro porty RJ45 s loobackem
. Vyhledavani kabelovych vedeni pomoci sondy

Identifikace kabelu



Presnost délkového méreni:

10. pro nezndmy kabel po provedeni predchozi kalibrace na vzorku nejméné 10 m délky: 2 % z délky a +/- 0,5 m
11. pro kabely CAT5E: 3 % z délky a +/- 0,5 m
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