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ACAR AXON-8-230-5

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 10:17:10

733 K¢

(bez DPH: 606 Kc¢)
806 K¢

73 K¢

NETXTE3164
AXON-8-230-5

24 més.

Nové zbozi

Popis

ACAR AXON-8-230-5

19" rozvodny panel 8x 230 V, zasuvky dle CSN, pfepétova ochrana, vypina¢ 230 (10 A), 5 m privod. Integrovana indikace

pritomnosti sitového napéti. V¢etné odnimatelnych montéaznich Gchytd.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vlastnosti:

Jmenovité napéti: 230 V

Kmitocet: 50 Hz

Jmenovity proud: 10 A

Jisti¢: 1 automaticky jisti¢ se zpozdénou reakci (10 A/ 250 V)
Svodovy proud: <0.5 mA

Doba zpozdéni: <25 ns

Maximalni trvalé napéti prepétového systému: UC 250 V (50 Hz)
Ochranna uroven UP pfepétového systému: 1,3 kV (L/N)
Jmenovity vybijeci proud iN: 2 kA (L/N) - 8/20 us

Maximalni svodovy proud iMAX: 6,5 kA (L/N) - 8/20 us

Prepétové ochrana: ochranné koliky spojené s ochrannym vodi¢em (systeém 2P+Z)

Mechanické vlastnosti:

Materidl zasuvkového pole: samozhaseci plast

Pocet sitovych zasuvek: 8 zasuvek s ochrannym kolikem 10 A/ 250 V
Délka kabelu: 5 m

Rozméry: 445 x 54 x 55 mm

Hmotnost: 0,48 kg



