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PLANET GT-802S

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.10.25 8:27:16

1672 K¢

(bez DPH: 1 382 K¢)
1 839 K¢

167 K¢

NETPLA1850

GT-802S

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET GT-802S

Gigabit Ethernet konvertor/pfepina¢ 1000Base-T/1000Base-LX (SC konektor), singlemode. Bridge, auto-MDI/MDX. Konektory

SC.

Konvertor pro prechod mezi single-mdédovym a metalickym spojem pro Gigabitovy Ethernet. Spojeni pro 5 km az 10 km na
strané single-médového vldkna a do 100 m na strané metalického spoje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1 x 1000Base-SX/LX
Podpora pfenosu: JumboFrame 9 KB

Provedeni: vnitini

Podpora OAM: TS-1000

Napajeni: zdroj 5 V DC, celkovy pfikon do 4,6 W
Ochrana: ne

Provozni teplota: 0 az 50 °C

Rozméry: 97 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 200 g

Lze instalovat do Sasi: MC-700, MC-1500, MC-1500R

% Celkovy prehled konvertord



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf

&- Seznam parametrd

% Manual

0 Ostatni download


https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-GT80X-1_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-GT80X-1_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-GT80x_V1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-GT80x_V1.0.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

