EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

EPEVER REG-CC150U

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
N Kéd zbozi:
. Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 6:46:34

114 K¢

(bez DPH: 94 K¢)
126 K¢

11 K¢
SOPGWL0007
CC-USB-RS485-150U
26 més.

Nové zbozi

Popis

EPEVER REG-CC150U

Komunikac¢ni kabel/pfevodnik nabizi moznost pfipojeni solarniho regulatoru k pocitaci. Pfipojit mlzete solarni reguldtory
MPPT Tracer a XTRA. Tyto reguldtory maji proprietarni konektor RJ-45 s digitalnim vystupem systémovych hodnot
(protokol RS-485). Komunikacni kabel spolu s PC Softwarem umoziuje pfipojit tyto zarizeni k PC s Windows a ¢ist nebo

zapisovat data z/do reguldtoru.

Diky tomuto prevodniku je mozné kontrolovat tok energie ze solarniho panelu pfimo na obrazovce monitoru. Dale je mozné
zobrazovat napéti baterie, solarniho panelu nebo teplotu. Vyhoda tohoto reseni spocivd mimo jiné v moznosti veskeré tyto

informace ukladat do souboru s moznosti dal$iho zpracovéni (tvorba grafl apod.).
Regulator poskytne hodnoty nasledujicich tddaj:

Napéti baterie

Napéti solarniho modulu
Zatézovy proud
Nadmérné vybijeci napéti
PIné napéti

Teplota

Nabijeci proud

Nasledujici hodnoty jsou zobrazeny jako Ano/Ne:

Detekovand zatéz
Pretizeni

Zkrat

Prebiti

Nizké napéti baterie



e PIné nabiti baterie
o Nabijeni

Aplikace slouZi pouze ke ¢teni a ukladani logovacich dat do soubord. Tyto soubory mlzete déale analyzovat.
Prevodnik je dodavan vletné patch kabelu s koncovkami RJ-45 a prevodniku RS-485/USB. PC aplikace je k dispozici mezi
souvisejicimi dokumenty.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: komunika¢ni prevodnik/kabel
Komunikac¢ni protokol: RS-485
Konektor 1: USB

Konektor 2: RJ-45

Délka kabelu: 1,5 m
Kompatibilita: MPPT Tracer a XTRA



