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UBIQUITI FIBERPOE GEN?2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 13:06:19

668 K¢

(bez DPH: 552 K¢)
735 K¢

67 K¢

NACUBT0002
F-POE-G2

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti FiberPoE Gen2

Venkovni gigabitovy opticko-metalicky konvertor, ktery kromé prevodu dat z optického vldkna na metalicky kabel
podporuje také napajeni pomoci PoE. Obsahuje dva porty RJ-45, jeden SFP slot a DC svorkovnici. Nabizi 3 moznosti
napajeni: skrze DC svorkovnici, nebo pres RJ-45 porty. Pfevodnik Ize napéjet z obou ethernetovych portd, nicméné data
prendsi pouze port oznaceny jako PoE. VSechny moZnosti pracuji v rozsahu 16 az 57 V DC. Zafizeni disponuje LED indikaci a

odolnosti vici extrémnim teplotam (-40 az +60 °C).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x GbE SFP, 1x GbE RJ-45, 1x RJ-45 port (pouze napajeni)
Podpora PoE: ano

Napadjeni:

Svorkovnice: 2pin, DC 24/50 V

DC RJ-45: 2 pary (4, 5+; 7, 8-), DC 24 V nebo 4 pary, DC 24/50 V

PoE RJ-45: 2pary, (4, 5+; 7, 8-), DC 24 V nebo 4 pary, DC 24/50 V

PoE vystup: ano, RJ-45, 2 pary (4, 5+; 7, 8-), DC 24 V nebo 4 pary, DC 24/50 V
DC vystup: ano, 2pin svorkovnice, DC 24/50 V

Rozméry: 196,4 x 93,5 x 32,4 mm

Hmotnost: 288 g



