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TP-LINK EAP225-OUTDOOR

g

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 3:42:24

2 399 K¢

(bez DPH: 1 983 K¢)
2 639 K¢

240 K¢

NAATPL1044
EAP225-Outdoor

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP225-Outdoor

Access point EAP225-Outdoor podporuje soub&znou rychlost pfenosu v obou pasmech az 1167 Mb/s. A protoze je vybaven
technologii 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, dokaze komunikovat s vice klienty soucasné a je tak idealné vhodny pro prostredi s

velmi hustym provozem.



Diky vysokému prenosovému vykonu a vsesmérovym anténdm s vysokym ziskem poskytuje access point EAP225-Outdoor
stabilni pokryti bezdratovym signalem s dosahem ve venkovnich podminkach pres 200 metrd v pasmu 2,4 GHz a pres 300
metrl v pasmu 5 GHz.

Access point podporuje jak standard 802.3af PoE, tak pasivni PoE napajeni, takZze mdze byt napajen z PoE switche, nebo
pomoci prilozeného PoE adaptéru.

Specialné navrzeny kryt pfi testovani spinil tfidu ochranného kryti IP65 a chrani tak access point pfed nepfiznivymi
podminkami venkovniho prostredi.

Ochrana proti zasazeni Odolny proti priiniku prachu Vodé odolny kryt
bleskem 4 kV a proti
elektrostatickému vyboji

(ESD)do 15 kV

Diky softwaru ovlada¢e Omada mohou mit malé a stfedni firmy z jednoho mista pod kontrolou stovky venkovnich i vnitfnich
access pointd.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 300 Mbit/s, 5 GHz - 867 Mbit/s
Anténa: 2 x odnimatelna externi anténa

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Porty: 1 x RJ-45 Gigabit LAN

Podpora PoE: ano, 802.3af a pasivni PoE

Rozmeéry: 215 x 46 x 27 mm



