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TP-LINK ARCHER MR400

Cena celkem: 2 369 K¢

(bez DPH: 1 958 K¢)
Bézna cena: 2 606 K¢
Usetrite: 237 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1068
Part No.: Archer MR400
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer MR400 - Bezdratovy dvoupasmovy 4G LTE router AC1200

¢ Nejmodernéjsi sit 4G - Sdilejte pristup k internetu az s 64 zafizenimi Wi-Fi a vyuZivejte rychlost stahovani az 150
Mb/s

e Wi-Fi AC1200 - Vytvari soubéznou dvoupasmovou Wi-Fi sit s maximalni rychlosti az 300 Mb/s v pdsmu 2,4 GHz a
867 Mb/s v pasmu 5 GHz

¢ Plug & Play - Neni tfeba zadné konfigurace, kompatibilita s kartami SIM ve vice nez 100 zemich je zajisténa
dlouholetymi testy v terénu

e Dvé odnimatelné pokrocilé antény LTE - UZijte si stabilni a efektivni pfipojeni ke kazdému zafizeni diky dvéma
externim anténam

¢ Rezim Wi-Fi routeru - Pripojte ethernetovy kabel do portu LAN/WAN pro flexibilni pfistup, pokud nemdZzete ziskat
4G pripojenf
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Mate SIM kartu? Tak vlozte a uzivejte si rychlosti!
Diky integrovanému modemu 4G LTE a vestavénému slotu pro kartu SIM staci vlozit kartu nano SIM a zapnout router. Uzivat
si rychlou a stabilni Wi-Fi v siti 4G LTE nebylo nikdy jednodussi.
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Sdileni sité 4G LTE

Vyuzijte naplno Spickovou sit 4G LTE a stahujte rychlosti az 150 Mb/s. Sdilejte sit 4G LTE s vice zafizenimi Wi-Fi a uZivejte si
neprerusované sledovani filmd v HD rozliseni, rychlé stahovani souborl a plynulé videohovory. PIné kompatibilni s FDD-LTE
a TDD-LTE pro praci s vétsinou poskytovateld sluZzeb po celém svété.
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Konferencni mistnost
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Konferencni mistnost

Rychlé a spolehlivé pripojeni pro obchodni prezentace a videokonference

Odlehla oblast
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Odlehla oblast

Internet tam, kde neni dostupné pevné pfipojeni

Docasny obchod

(]

Docasny obchod

Rychlé nasazeni internetového pripojeni pro pop-up obchody a stanky
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Pristup k internetu az pro 64 zafizeni soucasné
Snadno sdilejte pripojeni 3G/4G az s 64 bezdratovymi zafizenimi, jako jsou telefony, tablety a notebooky, najednou. 4 porty
LAN jsou pfipraveny poskytovat internet pro kabelova zafizeni, jako jsou stolni pocitace.
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Podpora technologie TP-Link OneMesh™

vvvvvv

bezproblémové pokryti celé doméacnosti. OneMesh extender nebo Powerline adaptér se prodavaji samostatné.
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¢ Rodié¢ovska kontrola - Pomoci rodi¢ovské kontroly mizZete blokovat nevhodny obsah a nastavit dennf limity ¢asu,
ktery déti stravi online

* QoS - Uprednostiuje zafizeni a poskytuje rychlejsi vykon tam, kde ho potrebujete

o Sit pro hosty - Sit pro hosty vytvari oddélenou Wi-Fi sit pro hosty, ¢imz je zajisténo vase soukromi

Dostupné WAN pf#ipojeni

Port WAN/LAN umoziiuje zafizeni Archer MR400 pracovat jako tradi¢ni bezdratovy router, ktery je kompatibilni s kabelovymi,
optickymi a DSL modemy. A kdyz je nastaven jako bezdratovy router, jeho 3G/4G pfipojeni funguje jako zaloha, kterd vdm
zajisti trvalé a spolehlivé pripojeni k internetu.
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Snadné nastaveni a sprava

Archer MR400 nastavite b&hem nékolika minut diky intuitivnimu webovému rozhrani a vykonné aplikaci Tether. Tether vdm
také umoznuje spravovat nastaveni sité z jakéhokoli zafizeni se systémem Android nebo iOS, v€etné rodicovské kontroly a
fizeni pfistupu.
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Technické specifikace

Rozhrani LAN porty: 3x 10/100 Mb/s
LAN/WAN port: 1x 10/100 Mb/s
SIM karta: 1x slot pro nano SIM
Antény: 2x externi SMA-F konektor

Bezdratové standardy 5 GHz: |EEE 802.11a/n/ac
2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost signalu 2,4 GHz: az 300 Mb/s
5 GHz: az 867 Mb/s

Sitové typy 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz)
TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)

Bezpecnost Wi-Fi Sifrovani: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Rozméry 174 x 124,5 x 33,5 mm

Napajeni 12 V/ 1 A (externi adaptér)

Provozni teplota 0az40°C

Antény 2x odnimatelné externi 4G LTE antény



