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ACCESS POINT TP-LINK DECO P9 2KS

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

} .p-iink

30.10.25 0:54:24

4 699 K¢

(bez DPH: 3 883 K¢)
5 169 K¢

470 K¢

NAATPL1063

Deco P9(2-pack)

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Deco P9 (2 ks)

Deco P9 vyuziva systém trojice jednotek k dosazeni bezproblémového celoplosného Wi-Fi pokryti - eliminuje slabé oblasti
signalu jednou provzdy! Diky pokrocilé technologii Deco Mesh spolupracuji jednotky na vytvoreni jednotné sité s jedinym
nazvem sité. TP-Link Mesh znamen3, Ze jednotky Deco spolupracuji na vytvoreni jedné jednotné sité.

Deco E4 poskytuje rychlé a stabilni spojeni rychlosti az 1167 Mb/s a spolupracuje s hlavnimi poskytovateli internetovych
sluzeb (ISP) a modemem. Tento systém je idedIni pro pokryti bezdratovym signalem celé doméacnosti (soucasti baleni jsou 2

jednotky) a je také kompatibilni s Amazon Alexa a IFTTT.

Deco P9 kombinuje dudlni Wi-Fi a powerline pro vytvoreni silnéjsi mesh sité. Technologie Powerline vyuziva elektrické
rozvody vaseho domu k vytvoreni silnéjSiho propojeni mezi jednotkami Deco tim, Ze snizuje dopad stén a jinych

prekazek na signal a poskytuje jesté vyssi rychlosti sité a skutecné bezproblémové pokryti.



Mesh Wi-Fi + Powerline

Deco P9 (Wi-Fi + Powerline)

Hybridn{ systém pro cely diim poskytuje rozsifené pokryti az do plochy 370 m? s pomoci kombinace dvou pasem Wi-Fi a
elektrického vedeni. Eliminujte oblasti se slabym signalem v celé domécnosti pomoci Wi-Fi a jiz nemusite hledat stabilni
pripojent.

Dead-Zone Killer

Rada Deco P9 je samoziejmé zpétné kompatibilni se viemi Deco modely.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 300 Mbit/s, 5 GHz - 867 Mbit/s
Anténa: 2 x integrovana anténa

Porty: 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 (WAN/LAN auto-sensing)

Frekvenéni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz



Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK
Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 190 x 90,7 x 90,7 mm



