EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

NEDIS WIFIPO120EWT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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669 K¢

(bez DPH: 553 K¢)
736 K¢

67 K¢

DAZNED1005
WIFIPO120EWT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Chytry dum zadina od Smart zasuvky Nedis

Chytra zasuvka Nedis WIFIPO120EWT pro délkové oviddani elektrickych spotfebi¢l v rdmci systému Nedis SmartLife.
K ovladani vam postaci chytry mobilni telefon nebo tablet pfipojeny ke spole¢né Wi-Fi siti, takze instalace je rychla,
jednoducha a nevyzaduje zadné podrobné technické znalosti. Mezi praktické funkce chytré zasuvky Nedis
WIFIPO120EWT patii monitoring spotfeby energie v pribéhu ¢asu, ovlddat zapnuti a vypnuti nebo podpora
hlasového ovladani Amazon Alexa ¢i Google Home skrze uzivatelsky pfivétivou mobilni aplikaci Nedis SmartLife.
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V ramci systému Nedis miZete vytvorit konkrétni ¢asové plany a schémata, jak se maji spotrebice chovat, kdy zapnout
apod. Chytra zasuvka Nedis WIFIP110EW funguje samostatné, ale také ji mlzete vyuzit v rdmci komplexniho systému
Smart Home, je kompatibilni s celou fadou zafizeni. Jako jsou zarovky, spinace a nejriiznéjsi senzory. Chod téch zafizeni,
osvétleni venkovniho prostoru a dalsi zvladnete jednoduse skrze jedinou aplikaci. Vzhledem k umisténi v exteriéru se
zasuvka Nedis vyznaduje zvy$enou odolnosti vici vnéjsim vlivim. Dle certifikace 1P44 je odolnd proti desti (pouzdro odolné
vlci strikajici vodé), vétru a teplotam.
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Nedis WIFIPO120EWT

Chytra Wi-Fi zasuvka je navrzena k ovladani venkovnich elektrickych spotiebi¢i do max. zatéze 16 A vzdalené
odkudkoliv pres internet. MlZete tak napriklad vzdalené vypnout svétla, ovladat elektricky gril apod. Diky svému krytu a
stupni kryti IP44 je odolna vici desti a teploté pohybujici se mezi -30 az +40 °C. Samoziejmosti je moznost nastaveni
éasovych harmonogramu pro zapnuti spotfebi¢d. Prakticky monitor napajeni umozni na prvni pohled identifikovat
vSechny spotrebice, které spotfebovavaji nadmérné mnozstvi energie. Zasuvku lIze ovladat skrze bezplatnou aplikaci Smart
Life. Aplikace podporuje hlasové ovladani pomoci funkci Amazon Alexa nebo Google Home.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet zastrcek: 1

Frekvencni rozsah: 2400-2483,5 MHz
Napajeci napéti: 100-230V /16 A
Max. vykon: 3680 W

Podpora: Android, iOS

Barva: bila
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Aplikace pro Android

£ Download on the
. App Store



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211

Aplikace pro iOS



https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211

