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TP-LINK TL-SL1226P

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.07.25 13:05:39

7 949 K¢

(bez DPH: 6 569 K¢)
8 744 K¢

795 K¢

NAPTPL1079
TL-SL1226P

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link TL-SL1226P

Switch nabizejici 24x Fast Ethernet RJ-45 porty s podporou PoE+ a celkovym napajecim vykonem az 250 W. Déle nabizi
dva GbE RJ-45 porty a dva Gbit SFP sloty. Pfenos dat a napdjeni az do vzdalenosti 250 m v rezimu "Extend Mode", ktery

je specialné navrzeny pro dohledovy systém.

Prioritni rezim pro porty 1-8 zaruCuje kvalitu pfenosu citlivych aplikaci, jako je napfiklad video monitor. Snadné pouziti
bez nutnosti konfigurace a instalace (Plug and play). Pfepinaci kapacita dosahuje az 8,8 Gbps a rychlost smérovani az 6,55

Mpps. Buffer ma kapacitu 4,1 Mb, tabulka MAC adres 8 K a podporovany jsou Jumbo Frame 10 KB.

PoE+ napajeni (802.3af/at) s prikonem az 30 W na port
Celkovy napdjeci vykon az 250 W

Extend méd (dosah az 250 m s pfenosem 10 Mbps)
Prioritni rezim pro prvnich 8 portd

Rezim izolace

Plug and play

Podpora Jumbo Frame 10 KB

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet portd: 24 x 10/100 Mb/s RJ-45, 2 x GbE RJ-45, 2 x Gbit SFP
PoE: ano, az 30 W/port, celkovy vykon 250 W

Kapacita switche: 8,8 Gbps

Rychlost smérovani: 6,55 Mpps

Rozméry: 440 x 180 x 44 mm



Up to 30 W on Each Port
Total 250 W Power Budget
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