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TP-LINK TL-RP108GE

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 8:23:30

1499 K¢

(bez DPH: 1 239 K¢)
1 649 K¢

150 K¢

NAPTPL1081

RP108GE

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link TL-RP108GE

Reverzni spravovatelny gigabitovy PoE switch v kompaktnim kovovém téle. Nabizi osm GbE R}-45 portq, z toho sedm s
funkci PoE-in a jeden s funkci PoE-out. Reversni PoE Switch velmi usnadniuje napajeni pri instalaci v chodbach a zaroven
poskytuje Sirokopasmovy pristup pro béznou doméacnost nebo napriklad maly podnik, ktery ma v budové jiz vedené kabely.

Dle potfeby 1. aZ 7. port slouZi pro napajeni switche, ktery pak m(ize déle napdjet dalsi zafizeni prostfednictvim pasivniho
PoE, pripadné jack konektoru (napfiklad ONT jednotky). Diky switchingu dat a integrovaného PoE do jednoho zafizeni, TL-
RP108GE Setfi misto, minimalizuje kabelové vytizeni a eliminuje potrebu vyhrazené elektrické zasuvky - snizuje tak naklady

na instalaci a zjednodusuje vyuziti PoE zafizeni.

7x PoE vstup a 1x PoE vystup (10/100/1000 Mbps RJ-45 porty)

Reverzni PoE

1x DC vystupni port, ktery podporuje obé& 5V a 12 V napéti (DIP prepinac)
Inteligentni sprava pomoci webového rozhrani

Green technologie snizuje spotfebu elektrické energie
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet porti: 8 x GbE RJ-45

PoE: ano, pasivn{

Kapacita switche: 16 Gbps

Rychlost smérovani: 11,9 Mpps

Napajeci vystup: DC 5 V nebo 12 V (Ize prepinat)

Rozméry: 158 x 99,1 x 25 mm
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