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WAVERF AD1000-8GPD-2FM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 4:15:16

1490 K¢

(bez DPH: 1 231 K¢)
1639 K¢

149 K¢

SWTREV0002
AD1000-8GPD-2FM

26 més.

Nové zbozi

Popis

WaveRF AD1000-8GPD-2FM

Reverzni spravovatelny gigabitovy PoE switch v kompaktnim kovovém téle. Nabizi dva SFP sloty a osm GbE R}-45
portd, z toho sedm s funkci PoE-in a jeden s funkci PoE-out. Reversni PoE Switch velmi usnadiiuje napéjeni pfi instalaci v
chodbéach a zaroven poskytuje Sirokopdsmovy pristup pro béznou domécnost nebo napriklad maly podnik, ktery ma v

budové jiz vedené kabely. Diky Plug and Play neni potfeba zadna instalace ani konfigurace.

Dle potreby 1. aZ 7. port slouZi pro napajeni switche, ktery pak mlze dale napdjet dalsi zafizeni prostrednictvim pasivniho
PoE, pripadné jack konektoru (napriklad ONT jednotky). Vyuziti najde vSude tam, kde je potreba stabilniho napajeni jednoho

zafizeni, napfiklad v kamerovych systémech a pfi instalacich bezdratovych ¢i optickych spoja.

e Reverzni PoE
e Plug and Play
e Dva SFP sloty
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet porti: 8 x Gbit RJ-45, 2 x SFP slot
PoE: ano

Kapacita switche: 20 Gbps

Rychlost smérovani: 14,88 Mpps
Napajeci vystup: DC 12 V

Rozméry: 225 x 120 x 35 mm



