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+420 774 765 565

PLANET GPN-100

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 6:46:26

520 K¢

(bez DPH: 430 K¢)
572 K¢

52 K¢

NETPLA2307
GPN-100

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET GPN-100

Klientska jednotka gigabitové pasivni optické sité (GPON) ONT disponuje jednim GPON portem (SC/UPC) a jednim
Gigabit RJ-45 portem. Ve spojeni se zarizenim PLANET GPON OLT poskytuje vysoce efektivni reseni pro sité FTTx. Jednotka

splnuje standardy GPON ITU-T G.984/G.988.

Maximalni rychlost pro downstream je 2,5 Gbps a pro upstream je 1,25 Gbps. Pokryti na vzdalenost az 20 km.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x GPON (SC/UPC), 1x RJ-45 10/100/1000Base-T
Vinova délka: 1490/1310 nm (Rx/Tx)
GPON standard: ITU-T G.984/G.988, ITU-T Y.1291

Rychlost datového prenosu: 2,5 Gbps / 1,25 Gbps (Download/Upload)

Wi-Fi: ne

Chipset: RealTek RTL9601B
Napajeni: 12 V DC (0,5 A)
Provozni teplota: 0 az +50 °C
Hmotnost: 100 g

Rozméry: 80 X 75 x 24 mm
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