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WAVERF 24V1APOE

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.07.25 12:59:10

178 K¢

(bez DPH: 147 K¢)
195 K¢

18 K¢

ZNPPOW0002
24V1APOE

26 més.

Nové zbozi

Popis

WaveRF 24V1APOE

Univerzéini 24 V spinany zdroj s integrovanym PoE injektorem piimo v adaptéru a podporou rychlosti 10/100 Mbps.
Uréeny pro vzdalené napdjeni aktivnich prvkl s odpovidajicim vstupnim napétim a integrovanym extraktorem pro napajeni

prvku po UTP kabeldzi.

Integrovana OVP, OCP ochrana a protizkratova pojistka, LED kontrolka provozu (napéti/PoE provoz/chyba).

OVP (over-voltage protection) ochrana: efektivni v pfipadé zakolisani napéti pod 18 V i nad 27 V
OCP (over-current protection) ochrana: efektivni v pripadé zakolisani proudu nad hodnotu 1,3 A
Protizkratova (short-circuit protection) pojistka

LED kontrolka provozu: Cervend = zdroj pod napétim, zelend = PoE provoz, problikavajici = chyba

Zapojeni vodicu

e Data: 1/2 & 3/6
o Napdjeni: 4/5(+) & 7/8(-)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vstup: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Vystup: DC24V, 1A
Ucinnost: 85 % (typicka)
Rozméry: 82 x 45 x 29 mm
Hmotnost: 85 g

Provozni teplota 0 az +40 °C



