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ZALMAN S2 TG

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 17:21:48

999 K¢

(bez DPH: 826 K¢)
1 099 K¢

100 K¢
CASZAL00041

S2 TG

24 més.

Nové zbozi

Popis

ZALMAN S2 TG - at vas PC systém krdasné slape

Vv

Pocitacova skrinh ZALMAN S2 TG v provedeni Middle Tower pfinasi potfebny prostor pro instalaci PC komponent a
elegantni estetiku. Bo¢ni strana s prlhlednou bocnici poskytuje idedlni vhled do nitra sestavy a na zapojené komponenty.
Samoziejmosti je také snadny pfistup pro pozdéjsi upgrade. Pfedni panel je navrzen s ohledem na maximalni pratok

vzduchu a efektivni chlazeni systému.



vsv

Na hornim panelu zase najdete konektory, potfebné pro pfipojeni zékladnich perifernich zafizeni. Skfift ZALMAN S2 TG je
kompatibilni se zakladnimi deskami formatu ATX, Micro ATX a Mini ITX. disponuje 120mm ventilatory a celkové
usporadani umoznuje vyuzit vykon az 8 ventilator(i. Ve vybavé nechybi ani prachové filtry.
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ZALMAN S2 TG

PocitaCova skfifi v provedeni Middle tower nabizi dvé 3,5" a dvé 2,5" pozice pro pevné a SSD disky. Na hornim panelu
jsou umistény dva USB 2.0 porty, jeden USB 3.0 port, sluchatkovy vystup a vstup pro mikrofon. Skfifi je osazena tfemi
120 mm ventilatory. DimysiIné feseni umoznuje umisténi celkem az 8 ventilator(. Ve skfini je dostatek prostoru pro
chladi¢ CPU do vysky az 156 mm a grafickou kartu o délce az 330 mm. Samozi'ejmosti jsou prachové filtry. Bocni strana
skfiné disponuje prihlednou boénici. Skfifi je dodédvéna bez zdroje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Provedeni skfiné: Middle Tower

Interni pozice: 2x 3,5", 2x 2,5"

Kompatibilita zakladni desky: ATX, Micro ATX, Mini ITX

Zdroj: bez zdroje

Konektory na hornim panelu: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x sluchatkovy vystup, 1x vstup pro mikrofon
Rozméry: 462 x 424 x 196 mm

Hmotnost: 5 kg

Barva: Cerna



