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ZYXEL GS1900-24EP

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 10:25:03

6 599 K¢

(bez DPH: 5 454 K¢)
7 259 K¢

660 K¢

NAPZXL1030
GS1900-24EP-EUOL101F
1 dozivotni

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1900-24EP-EUO0101F

Model GS1900-24EP disponuje 24 Gigabit porty, z nichz 12 podporuje PoE napajeni standardu 802.3at s celkovym
vykonem az 130 W. Stejné jako ostatni PoE prepinace rady GS1900 dokaze pres port dodavat az 30 W a dokonale se tak
hodi pro mensi skupiny zafizeni, kterd prilezitostné vyzaduji vyssi prikon, jako jsou napr. IP kamery. Pfepinac navic do

pfipojeného zafizeni dodava jen tolik energie, kolik je nutné, diky ¢emu ji zbude vice na ostatni porty.

Mezi prednosti tohoto modelu patfi také chytry ventilator, ktery svou rychlost automaticky pfizplsobuje vnitrni teploté
prepinace, ¢imz prispiva k jeho naprosto tichému provozu. UZivatelé jisté oceni také prlivodce ZON pro velmi rychlé a
snadné nastaveni. V neposledni fadé za zminku stoji podpora VLAN pro hosty, diky které Ize hosty v pfipadé potreby
izolovat od hlavni sité, a tlac¢itko Reboot/Restore umoznujici kdykoli obnovit plvodni nastaveni prepinace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Pocet porti: 24 Gbit x RJ-45
PoE: ano, 12 x 802.3at
Kapacita switche: 48 Gb/s
Rychlost smérovani: 35,7 Mp/s

Rozmeéry: 330 x 230 x 44 mm



