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UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.10.25 21:14:40

4 628 K¢

(bez DPH: 3 825 K¢)
5 091 K¢

463 K¢

IPKUBT1016
UVC-G4-DoorBell

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell

UniFi Protect G4 Doorbell je Wi-Fi video zvonek s vestavénym displejem a obousmeérnou zvukovou komunikaci v redlném

case.

Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitnim snimacem s no¢nim vidénim a rozliSenim videa 1600 x 1200 (2 Mpx) HD pfi

30 fps. Zvonek UniFi Protect G4 obsahuje PIR senzor pro upozornéni pfi detekci pohybu.

Pro provoz zafizeni je nutnd adopce do systému UniFi Protect.

Integrace s UniFi Protect

Pristup pomoci mobilni aplikace UniFi Protect (iOS, Android)
Obousmérna komunikace s potlatenim ozvény

Integrované vstupni osvétleni

Vestavény displej

Wi-Fi 802.11ac

PIR senzor pro detekci pohybu

Odolny vici povétrnostnim vlivim (IPX4)



Soucdsti baleni je transformator na 230 V.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:

e Zabudovana detekce pohybu
e Kodek H.264
o Vestavény mikrofon a reproduktor (mikrofon Ize softwarové vypnout)
e Pristup pomoci mobilni aplikace
o Kryti IPX4
Zobrazeni:

Snimaci ¢ip: 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video)
Maximalni rozliSeni videa: 1600 x 1200
Snimkova rychlost: 30 fps

IR prisvit: ano

Uhel zabéru: H: 138°, V: 114°, D: 155°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: Wi-Fi 802.11ac

Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ano, vestavény mikrofon i reproduktor


https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/UBNT/UVC-G4-DoorBell/UVC-G4-DoorBell.jpg

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: AC 16-24, 20 VA, 50/60 Hz
Pracovni teplota: -10 az +40 °C
Stupen kryti: IPX4




