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XTENDLAN XL-FMS1315A

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 7:22:59

4 559 K¢

(bez DPH: 3 767 K¢)
5 014 K¢

456 K¢

NETXTE6345
XL-FMS1315A

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan XL-FMS1315A

v Ve v

Ru¢ni méri¢ optického vykonu + kalibrovany zdroj svétla. Zafizeni disponuje LCD displejem, zdrojem svétla
1310/1550 nm, vykonem -6 dBm a méri vinové délky 1310, 1550 nm v rozsahu -70 dBm az +10 dBm.

Opticky multimetr ur¢eny pro bézna méreni optickych okruhd a kabelovych vedeni. Umoziiuje méfit Sirokou $kalu vinovych
délek svétla v optickém vidkné s prezentaci hodnot v absolutnich veli¢indch dBm, uW a mW nebo relativni veli¢iné dB

(méreni Utlumu).

e Absolutni a relativni méreni, méreni Gtlumu

o Automatické vypinani po 10 minutdch necinnosti nebo ru¢ni nastaveni trvalého provozu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konektory: FC, SC, ST

Napajeni: 2x AA nebo externi napdjeci zdroj
Rozmeéry: 160 x 75 x 32 mm

Hmotnost: 190 g

Zdroj svétla:

Vinova délka: 1310, 1550 nm

Vykon: -6 dBm

Moznosti nastaveni kmitoctu svétla pro identifikaci: 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Méreni svételného vykonu:

Vinové délky: 800-1700 nm

Kalibrované vinové délky: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
Rozsah: -70 dBm az +10 dBm



Rozliseni: 0,01 dBm

Jak méfFit opticka vldkna pomoci power metru a VFL:

% Manual



https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-XL-FMS1315A.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-XL-FMS1315A.pdf

