
EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 30.10.25 13:27:41

shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

AVERMEDIA EZRECORDER 330

Cena celkem: 4 988 Kč
 (bez DPH: 4 122 Kč)
Běžná cena: 5 487 Kč
Ušetříte: 499 Kč
Kód zboží: VGAV18839
Part No.: 61ER330000AB
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Live stream? S AVerMedia EzRecorder 330 je to hračka
Zachyťte 4K gaming ve formě Full HD videa se záznamovým zařízením AVerMedia EzRecorder 330. Živý stream
spustíte během okamžiku stiskem tlačítka bez zdlouhavého a komplikovaného nastavení. Stačí jen zapojit herní konzoli přes
HDMI, případně jiné kompatibilní zařízení, a můžete vysílat na YouTube, Facebook nebo Twitch bez nutnosti počítače.

AVerMedia EzRecorder 330 podporuje nahrávání na externí pevné disky, SD karty a NAS, takže vaše záznamy budou
bezpečně zálohovány. Uplatní se také při převodu video obsahu z VHS na soubory MP4. Ať už hrajete akční hry, FPS střílečky



nebo sportovní tituly, vždy může dojít k epickému okamžiku, který stojí za to. Aby vám nic zásadního neuniklo, využijte
funkci Highlight, díky které máte klíčové okamžiky gameplay trvale uchovány.

Potěší také funkce plánování. Po jednorázovém nastavení můžete snadno nahrávat své oblíbené TV pořady nebo
kompetitivní týmovky a užít si je později, až budete mít čas. V porovnání s kódováním H.264 má H.265 až 2× vyšší
rychlost komprese. Ve výsledku tak získáte podstatně lepší kvalitu videa, aniž by narost objem dat.



AVerMedia EzRecorder 330

Externí záznamové zařízení EzRecorder 330 podporuje jak HDMI, tak i kompozitní připojení a může tedy pracovat s
přehrávači, satelity i herními konzolemi. Funkce HDMI pass-thru umožňuje sledovat obsah ve 4K UHD rozlišení na
televizi či monitoru a zároveň vytvářet záznam až ve Full HD rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Pro ukládání záznamů
slouží buď USB port, nebo slot pro micro SD kartu. Díky RJ-45 portu lze kromě ukládání záznamů na síťová úložiště také
streamovat obsah na YouTube, Twitch či Facebook, a to bez nutnosti připojení k počítači. Potěší také funkce časovače nebo
pořizování snímků obrazovky.

Součástí balení je HDMI kabel, dálkový ovladač (včetně baterií), napájecí adaptér, redukce z 3 x CINCH (F) na 1 x 3,5 mm
jack (M) a kabel infračerveného rozhraní.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× HDMI (vstup), 1× HDMI (výstup), 1× USB 2.0, 1× kompozitní vstup, 1× 3,5 mm jack, 1× RJ-45, 1× micro SD
slot, 1× konektor IR rozhraní
Rozměry: 135 × 71,2 × 28 mm
Hmotnost: 150 g

Porovnání:
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