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NGS GMX-125

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.07.25 4:32:15

199 K¢

(bez DPH: 164 Kc¢)
219 K¢

20 K¢

NGS9837

GMX-125

24 més.

Nové zbozi

Popis

MysS NGS GMX-125 - v cele kazdé herni akce

Dratova herni mys NGS GMX-125 s LED podsvicenim, kterd je osazena vykonnym optickym senzorem s nastavitelnym
rozliSenim. Diky citlivosti az 7200 DPI dokdzete rychle a pfesné reagovat na kazdou herni udalost napfi¢ zanry.
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UNIVERSAL SERIAL BUS

) OPTICAL SENSOR
¥ FULLY ADJUSTABLE

800/1200/2400/4800/6400/7200 dpi

Mys NGS GMX-125 podporuje precizni ovladatelnost ve vSech situacich, svym designem je idealni pro pravaky a levaky
a vzdy jim poskytne potrebny komfort pro pevné uchopeni a dlouhodobé pouzivani. Pro rychlé a jednoduché pripojeni slouzi
USB konektor. Samoziejmosti je podpora stylového podsviceni v sedmi barvach.



%\ LED LIGHTS
7 COLOURS

8X  proshui
e BUTTONS

AMBIDEXTROUS
Left and right buttons can be swapped for
the exchange of left & right-hand use.

Medium-sized design ideal for
) laptops and desktops

Herni mys disponujici 8 programovatelnymi tlacitky a vysoce presnym optickym senzorem s nastavitelnym rozlisenim
v rozmezi 800 az 7200 dpi. Design mysi doplnuje podsviceni v sedmi barvach. Pripojeni je realizovano skrze USB kabel
o délce 1,8 m. VSestranny design je vhodny jak pro pravaky, tak levaky.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ mysi: opticka

Pocet tlacitek: 8

Citlivost snimace: 800/ 1200/ 2400/ 4800/ 6400/ 7200 dpi



Rozhrani: USB

Délka kabelu: 1,8 m

Rozmeéry: 133,8 x 66,8 x 40,5 mm
Hmotnost: 128 g

Barva: cerna



