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TP-LINK TL-SG3428

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.07.25 22:16:40

5 929 K¢

(bez DPH: 4 900 K¢)
6 522 K¢

593 K¢

NAPTPL1100

SG3428

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link TL-SG3428

Vysokorychlostni 24portovy L2+ switch s managementem a €ty¥mi SFP sloty pro uplink. Kapacita switche je 56 Gbps a
rychlost smérovani az 41,66 Mpps. Funkce Storm Control chrani proti broadcastovym, multicastovym a nezndmym
unicastovym boufim. Rizeni sitového provozu (QoS) nabizi moznosti pokrocilého Fizeni provozu pro plynulejsi a rychlejsi
prenos vasich dat. Snadno ovladatelné rozhrani webové spravy spole¢né s podporou SNMP, RMON a Dual Image

zrychluji nastaveni a konfiguraci bez zbyte¢nych prostojd.

¢ Integrace do Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovana sprava pres cloud a inteligentn{

monitorovani

e Centralizovana sprava: cloudovy pfistup a aplikace Omada pro snadnou spravu

e Bezpecnost: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius

Authentication a dalsi

e Optimalizace hlasovych a video aplikaci: L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping

o Statické smérovani: efektivnéjsi vyuziti sitovych prostredkl

e Samostatna sprava/management: Web, CLI (konzolovy port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabizi

kompletni moznosti spravy

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 24x Gbit RJ-45, 4x Gbit SFP slot, 1x RJ-45 konzolovy port, 1x microUSB konzolovy port

Kapacita switche: 56 Gbps
Rychlost smérovani: 41,66 Mpps

PoE: ne



Max. ptikon: 19,22 W

Rozméry: 440 x 180 x 44 mm



