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YEALINK WH62 DUAL
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Yealink WH62 Dual - pohlidejte si kvalitu hovoru

Bezdratova nahlavni souprava Yealink WH62 Dual pro firemni komunikaci. Podporuje hlasové hovory ve vysokém
rozliSeni a diky technologii Acoustic Shield efektivné odfiltruje okolni hluk pro jasnou a Cistou komunikaci a ni¢im

nerusené rozhovory.




Soucasti headsetu je rovnéz prakticka zakladna, ktera disponuje dvojici USB portd a umoziiuje tak sou¢asnou
konektivitu k PC i VoIP telefonu. Lehka konstrukce s mékkymi nausniky podporuje komfortni noSeni a dlouhodobé
pouzivani bez zndmek ndmahy. Nahlavni souprava Yealink WH62 Dual splfiuje certifikaci pro komunikaci na platformé
Microsoft Teams.




Yealink WH62 Dual

Bezdratova dvouusni nahlavni souprava s modernim designem a praktickou zdkladnovou stanici umozniuje diky dvéma
integrovanym micro USB portdm soucasné pFipojeni k PC a VolP telefonu.

Aplikované technologie jako Yealink Super Wideband HD Audio nebo Acoustic Shield optimalizuji a zvysuji vyslednou
kvalitu zvuku, coZ spole¢né s jednoduchym ovlddanim a pohodinym noSenim zvysSuje vysledny zazitek pfi pouzivani této
nahlavni soupravy. Lehké materialy, mékké jednoduse vyménitelné kozené nausniky a 330° oto¢ny mikrofon s
integrovanou mute zénou zajistuji komfort pfi noSeni a vyuzivani DECT nahlavni soupravy. V neposledni fadé DECT
technologie zajistuje dosah az do vzdalenosti 160 m. V pohotovostnim rezimu je vydrz nahlavni soupravy az 125 hodin a
pfi realizaci hovord je jeji vydrz az 14 hodin. Nabijen{ probihd v momenté, kdy je ndhlavni souprava poloZena na stojanu
zdkladny a pIné nabiti ndhlavni soupravy zabere 2,5 hodiny.

Nahlavni souprava i k ni prislusejici zakladna jsou vybaveny tlacitky s riznymi funkcemi a moznostmi pro ovladani hovord, a
to bez nutnosti vyuziti EHS adaptéru. Uzivatel mize snadno ovladat hlasitost, vytocit posledni ¢islo, pfijmout/odmitnout
prichozi hovor nebo ovladat vice hovor(. Integrovana indikace stavu pomoci busylight LED zajistuje, Ze v pfipadé vasi
zaneprazdnénosti nebudete ruseni a miZete se tak plné koncentrovat pouze na vasi probihajici komunikaci.

Certifikace pro Microsoft Teams spolu s dedikovanym Teams tla¢itkem zarucuji bezproblémovou kompatibilitu
se svétem Microsoft Teams.

Elegantni design a lehkd konstrukce

Jednoduché a flexibilni pfipojeni (Plug and Play)
Vsesmérovy otocny mikrofon

Vysoka kvalita zvuku a mikrofon s funkci potlaceni Sumu
¢ Jednoduchd integrace s IP telefony Yealink

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvencni rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 £4,8Q

Mikrofon: ano

Pripojeni: DECT (CAT-iq 2.0), 2x USB 2.0 (zakladna)
Hmotnost: 208 g zakladna, 127 g headset

Barva: Cerna-stribrna



