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UBIQUITI UNIFI SWITCH FLEX XG
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.10.25 3:43:39

6 933 K¢

(bez DPH: 5 730 K¢)

7 627 K¢
693 K¢
NAPUBT1079
USW-Flex-XG
26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Flex XG

Sportovy L2 UniFi Switch Flex XG je flexibilni 10 GbE switch s managementem a PoE+ (802.3at) vstupem. Prepina¢ ma
kompaktni pouzdro a Ize jej namontovat i na zed. Switch Ize také monitorovat a konfigurovat pomoci intuitivni webové

nebo mobilni aplikace UniFi Network.
Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

L2 funkce:
IGMP snooping

STP/RSTP s prioritami a moznosti zakazani na Grovni portd

Izolace port(

Rizeni boure (Storm control)

Voice VLAN

Zrcadleni portd

LACP agregace portd

Limitovani rychlosti multicast/broadcast
Blokovani MAC adres

Rizenf{ toku (Flow control)

Rizenf 802.1X

Jumbo rdmce

Proprietarni ochrana proti smyc¢kam
DHCP snooping/guarding

Omezeni rychlosti vystupu (Egress rate limit)
LLDP-MED

Omezeni portd podle MAC

Izolace zafizeni dle ACL



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 4x 10GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45 (PoE+ vstup), 1x USB-C (pouze pro napajeni)
Prepinaci kapacita: 82 Gbps (41 Gbps neblokované)

Rychlost smérovani: 61,012 Mpps

Podpora PoE: ano (pouze vstup 802.3at)

Napajeni: externi USB-C adaptér (5 V) nebo PoE+ (50-57 V, 25 W)

Rozmeéry: 185 x 135 x 32 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Manual:
https://dl.ubnt.com/qig/flex-xg
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