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IMMAX NEO SMART TERMOSTATICKA HLAVICE 2KS + SMART BRIDGE PRO V2

Cena celkem: 3 008 K¢

(bez DPH: 2 486 K¢)
Bézna cena: 3 309 K¢
Usetrite: 301 K¢
Kdd zbozi: DAZIMM1014
Part No.: 07732B
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO Smart termostaticka hlavice 2 ks + SMART BRIDGE PRO v2

Programovatelna termostaticka hlavice na radidtory umoziiuje komfortni fizeni topeni s usporou energie odkudkoliv na
svété pomoci mobilni aplikace IMMAX NEO PRO na platformé TUYA. K dispozici je samozrejmé také moznost lokalniho
ovladani tla¢itky na téle hlavice. Termostat nabizi tydenni program, s moznosti volby mezi 5+2, 6+1 a 7 dnd x 6 rezim{
teploty a Casu, specidlni funkce typu prazdninovy rezim ¢i funkce otevieného okna a také funkci zadmku, kterd omezuje
ovladani pfimo z hlavice (vhodné jako détsky zamek nebo do pronajimanych nemovitosti). Naprogramované ¢asové funkce
jsou ulozeny v hlavici a funguji i pfi vypadku internetu.

Smart Bridge Pro je srdcem chytrého systému Immax NEO, komunikuje pres technologii Wi-Fi 2,4 GHz a protokol ZigBee
3.0, ktery je kompatibilni s i0S, Android, Amazon Alexa, Google Assistant, Philips HUE. S timto zafizenim m{zete
ovladat vSechny dostupné funkce vaseho chytrého osvétleni, jako je proménliva intenzita svétla, tepelné zabarveni nebo
treba nastaveni ¢asovych rezim{ osvétleni v rlznych ¢astech domova.

Sada obsahuje 2x termostatickou hlavici a 1x smart BRIDGE PRO v2.
Upozornéni:

VSechna Zigbee zafizeni potrebuji pro ovliddani NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 v2.
Termostaticka hlavice neovlada kotel.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
SMART termostaticka hlavice

Kompatibilni s ventily: RA, RAV, RAVL
Rozmér ventilu: M30x1,5

Napdjeni: 3V (2x 1,5V /AA)

Pfesnost: + 1 °C

Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C az 35 °C
Nastaveni teplot po: 0,5 °C

Rozmeéry termostatu: 89,5 x 53 mm

SMART BRIDGE PRO v2

Rozhrani: Zigbee 3.0, Wi-Fi

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximalni RF vystupni vykon: 10-19 dBm (Wi-Fi 20 dBm)
Napajeni: AC 230 V (50-60 Hz)

Prikon: 4,2 W

Jazyk aplikace: Cestina

Rozmeéry: 60,5 x 60,5 X 16,1 mm

Barva: bild
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547

