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HP 330

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.11.2513:22:43

699 K¢

(bez DPH: 578 K¢)
769 K¢

70 K¢

PRIHP0912
2V9E6AA#ABB

12 més.

Nové zbozi

Popis

Prace je snazsi, kdyz se déla bezdratové a se setem HP 330

Bezdratovy set klavesnice a mysi HP 330, ktery je navrzen pro kazdodenni, pohodlnou a tichou praci s pocitatem.
Provedeni s kldvesami Chiclet podporuje komfortni a rychlé psani s nizsi hladinou hluku. Je navrzena pro psani dokumentd
a diky tichému provozu se uplatni predevsim v kanceldrském prostredi. Samozrejmosti je numericky blok pro rychlé a
jednoduché zadavani ¢iselnych znakl. My$ HP disponuje snimacem s rozlisenim 1600 dpi a poradi si s kazdym pracovnim
Ukolem. Design podporuje pohodIné uchopeni a dlouhotrvajici nasazeni. Celd sada HP 330 podporuje 2.4GHz bezdratové

pfipojeni skrze USB adaptér a tim stabilni signal i svobodu pohybu béhem prace.

HP 330




Kvalitni bezdratovy set kldvesnice a mysi pokryje vSechny vase zakladni kanceldrské potreby.

Kldvesnice nabizi elegantni design s tichymi klavesami typu chiclet. Optickd mys se symetrickou ergonomii nabizi
rozliSeni snimace 1600 DPI. Pripojeni Ize realizovat skrze USB adaptér a technologii 2,4 GHz. Napdjeni zajistuji AAA baterie,
které jsou soucasti baleni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 2,4 GHz (USB adaptér)
Dosah: az 10 m
Barva: Cernd

Klavesnice

RozlozZeni klaves: americké

Multimedialni klavesy: ne

Podsviceni: ne

Napajeni: 1x AAA (soucast baleni)

Rozméry klavesnice: 425,8 x 146,1 x 26,8 mm
Hmotnost klavesnice: 420 g

Mys

Typ mysi: opticka

Pocet tlacitek: 3

RozliSeni senzoru: 1600 DPI
Napajeni: 1x AAA (soucast baleni)
Rozméry mysi: 103 x 61,1 x 34 mm
Hmotnost mysi: 50 g



