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123ELECTRIC BMS123SM-G3-END
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 6:24:25

2 886 K¢

(bez DPH: 2 385 K¢)
3174 K¢

289 K¢

SOPGWL0417
BMS123SM-G3-END

26 més.

Nové zbozi

Popis

123electric BMS123SM-G3-END

Jednoclankovy modul END je uréen k instalaci na posledni ¢lanek akumuldtoru. Nasleduji za nim ¢lanky s jednotlivymi

moduly. Prvni ¢lanek ma nainstalovany modul BEGIN.
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pouziti ve fotovoltaickych systémech a aplikacich pro Ulozisté energie. Smart BMS je kompletni systém pro praci s LiFePO4 a
LiFeYPO4 ¢lanky a bateriemi. Vyuziva technologii GreenEye pro chytry monitoring pfes komunikacni protokol Bluetooth
Battery. Jednoducha instalace, snadné nastaveni a spolehlivy provoz.

Tento modul je soucasti sady 12V set of BMS123 Smart (SOPGWL0297).
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kompatibilita: systém BMS123
Pro: LiFePO4 a LiFeYPO4 baterie/¢lanky
Provozni teplota: -40 °C az +85 °C

Podrobny popis:
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