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TP-LINK TL-SG1210MP

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 3:54:17

4 019 K¢

(bez DPH: 3 321 K¢)
4 421 K¢

402 K¢

NAPTPL1126
TL-SG1210MP

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link TL-SG1210MP

10portovy gigabitovy stolni switch s 8 porty PoE+

Switch nabizejici 9 GbE RJ-45 portt, z nichZ 8 podporuje PoE+ (802.3 af/at) s celkovym napéjecim vykonem az 123 W.
Déle nabizi jeden kombo port SFP/RJ-45 sloty pro uplink. Pfepinaci kapacita dosahuje az 20 Gbps a rychlost smérovani

az 14,88 Mpps.

9 gigabitovych portd RJ-45 a 1 kombinovany gigabitovy port SFP/R]-45.

8 portl PoE+ prendsi data i napajeni pres jediny kabel a disponuji celkovym rozpoctem napajeni 123 W.
Switch vyhovuje standardu IEEE 802.3af/at POE+ a podporuje napajeni PoE s vykonem az 30 W na kazdém portu PoE.

Prenos dat a napdjeni na vzdalenost az 250 m v rozSifeném rezimu.

Rezim izolace umoziuje jednim kliknutim oddélit prenos dat klientl k zajisténi vyssiho zabezpeceni a vykonu.
S funkci automatického obnoveni PoE automaticky restartuje vypadla nebo nereagujici zafizeni napajena pres PoE.

Zapojeni ,Plug and Play“ bez nutnosti konfigurace.
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e Prioritni rezim poskytuje vysokou prioritu portim 1-2, aby byl zajistén kvalitni provoz citlivych aplikaci.
[ ]
[ ]
[ ]
°

Konstrukce bez ventilatoru snizuje spotfebu energie a zajistuje tichy provoz v misté instalace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet porti: 9x GbE RJ-45, 1x kombo SFP/RJ-45

PoE: ano, 8x 802.3at/af, max. 30 W/port, celkem 123 W
Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost smérovani: 14,88 Mp/s

Rozmeéry: 209 x 126 x 26 mm



