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MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 6:42:46

1424 K¢

(bez DPH: 1 177 K¢)
1567 K¢

142 K¢

MOUMSI1021
512-0400D20-C54

24 més.

Nové zbozi

Popis

MSI CLUTCH GM41 Lightweight V2 - gamingovy dfic€ v ultra lehkém

provedeni

Herni mys MSI CLUTCH GM41 Lightweight V2 vstoupi do kazdé herni vyzvy s nevidanou lehkosti. Diky vaze pouhych
65 g bude pri hrani takrka létat. | pres svoji lehkost je to na bitevnim poli tézky kalibr. Je vybavena odolnymi spinaci

Omron s Zivotnosti 60 milionG Gderd.



Ultra lehka MSI CLUTCH GM41 V2 je vybavena optickym senzorem PixArt PMW-3389, ktery dosahuje rozliSeni az
16 000 dpi. Citlivost Ize navic prizplsobit pomoci tlacitka na spodni strané. Protiskluzové drazky po boénich stranach
jsou prijemné na dotek a podporuji bezpecné a pevné uchopeni.



Podpora barevného RGB podsviceni Mystic Light vam umozZni nastavit si barvu loga i fadu preddefinovanych efektl. My$
MSI CLUTCH GM41 V2 pripojite rychle a jednoduse skrze USB port, kabel FriXion Free je navrzen tak, aby minimalizoval
tieni na podloZce Ci ploSe stolu a snizil tak negativni dopady na presnost béhem pohybu.

Ultra Lightweight Durable Switches Precision Optical Sensor

-

OomRon




MSI CLUTCH GM41 Lightweight V2

Ultralehka dratova mys disponujici RGB podsvicenim a optickym senzorem PixArt PMW-3389 s nastavitelnym rozliSenim
az 16 000 dpi. Kvalitni spina¢e Omron vydrzi vice nez 60 milionu klikt. Pro pfipojeni k po¢itaci slouzi 2 m dlouhy
FriXion Free kabel zakonceny USB konektorem.

Mys podporuje technologii NVIDIA Reflex Latency Analyzer, kterd dokdze zachytit, zméfit a ndsledné optimalizovat
celkovou latenci systému.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ mysi: optickd

Pocet tlacitek: 6

Rozliseni: 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 16000 dpi
Rozhrani: USB 2.0

Délka kabelu: 2 m

Rozméry: 130,1 x 67 x 38,3 mm

Hmotnost: 65 g

Barva: Cerna



