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XTENDLAN XL-ENW-9921

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.10.25 21:43:00

17 350 K¢

(bez DPH: 14 339 K¢)
19 085 K¢

1 735 K¢

NETXTE6475
XL-ENW-9921

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan XL-ENW-9921

2portova 100G sitova karta PCI Express v4.0 x16. Diky vysoké propustnosti a 100G rozhrani je vhodna pro datova

centra, cloud aplikace, datova ulozisteé atd.

g Sitové karty 100Gbit - budovani extra vykonnych systému

Hardwarové akcelerace pro zpracovani datovych paket(, technologie aplika¢ni fronty (podpora NVMe Fabric TCP), selektivni
podpora funkci RDMA, iWARP a RoCE v2, zpétné kompatibilni s PCle v3.0 a v2.0, Skélovatelna technologie ADQ pro zvySeni
vykonu a kritické procesy, ADQ vyuziva optimalizovanou cestu aplika¢nich vldken k datdim, informace a funkce omezovani

rychlosti specifické pro danou aplikaci.

iWARP a RoCE v2 Remote Direct Memory Access (RDMA)
Intel Ethernet Adaptive Virtual Function (Intel Ethernet AVF)
Rozsirena server virtualizace (256 VFs, 768 VSIs)

Nepodporuje funkce WolL a FCoE
Polovi¢ni i plnd vyska zaslepky

Protokoly:

802.3bj 100G Base Ethernet

802.3x Full Duplex and flow control
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3AS

802.1Q VLAN

2portova 100G sitova karta PCl Express v4.0 x16 (PCle), 2x QSFP28 Ethernet (Intel E810)

IEEE 1588 Precision Time Protocol (v1 a v2) s ¢asovym znacenim na paketu (time stamping)
Podpora iSCSI, Jumbo Frames, DPDK, PXE, RDMA (iWARP, RoCE v2), sitova virtualizace (SR-IOV, VXLAN, GENEVE, GRE)


https://www.asm.cz/cs/faq/1985
https://www.asm.cz/cs/faq/1985

802.1Qaz
802.1Qbb
802.1x
802.1bd
1588 vl & v2

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: PCI-E 4.0 x16 (zpétné kompatibilni s v3.0 a v2.0)
Cipova sada: Intel E810

Porty: 2x QSFP28

Rychlost prenosu dat: 100 Gbps (10/25/50/100 GbE)
Pfikon: 15 W (max. 27,1 W)

Pracovni teplota: 0 az +60 °C

Rozméry: 171,5 x 120 x 21 mm

Podporovana prostredi a systémy:

Windows Server 2016 R2, 2019 R2, 2022 R2

Linux Stable Kernel verze 4.x/5.x nebo novéjsi
CentOS/RHEL 7.x nebo nové&jsi

Ubuntu 16.x nebo nové&jsi

VMware ESX/ESXi 5.x/6.x nebo nové&;jsi



