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ENDORFY VENTUM 200 SOLID

Cena celkem: 1 231 K¢

(bez DPH: 1 017 K¢)
Bézna cena: 1 354 K¢
USetrite: 123 K¢
Kdd zbozi: CASEND1030
Part No.: EY2A001
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Endorfy Ventum 200 Solid - pevna PC skfin pro vase komponenty

PC skfin Endorfy Ventum 200 Solid v elegantnim designu je pfipravena poskytnout Gtocisté vsem vykonnym
komponentdim. Format skiiné Middle Tower je dostate¢né prostorny, aby pojal zdkladni desky formatd ATX, micro
ATX nebo mini ITX, dalsi soucastky a vytvoril konfiguraci podle vasich predstav. Soucasné si jesté uchovava kompaktni
rozmeéry pro snadné umistén.



Uvnitf skfiné Endorfy Ventum 200 Solid najdete predinstalovany 120mm ventilator, ktery spolu s perforovanym
prednim panelem podporuje efektivni proudéni vzduchu. Pro potfeby vodniho chlazeni Ize umistit také vymeénik o délce az
360 mm. Samozrejmosti jsou také volné pozice pro disky SSD nebo HDD. Konektivita na hornim panelu zahrnuje porty
USB nebo 3.5mm jack pro sluchatka ¢i mikrofon.




Endorfy Ventum 200 Solid

Skfin formatu Middle Tower nabizi dvé 2,5" pozice pro SSD disky a jednu 3,5" pozici pro pevny disk. Na horni ¢asti se
nachazi dva USB 3.0 porty, sluchatkovy vystup a audio vstup pro mikrofon. Vybavena je jednim 120 mm ventilatorem,
ktery spolu s perforovanym ¢elnim panelem zajistuje dostate¢né proudéni vzduchu. DimysIné reseni umoznuje pohodiné
umisténi az 360 mm dlouhého vyméniku vodniho chlazeni na predni strané. Ve skfini je dostatek prostoru pro chladi¢
CPU do vysky az 161 mm a grafickou kartu o délce az 315 mm. Dodavana je bez zdroje. Soulasti je také sada prachovych
filtrd.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Provedeni skiiné: Middle Tower

Interni pozice: 2x 2,5", 1x 2,5"/3,5"

Kompatibilita zakladni desky: ATX, micro ATX, mini ITX

Zdroj: bez zdroje

Konektory na hornim panelu: 2x USB 3.0, 1x sluchatkovy vystup, 1x vstup pro mikrofon
Dodavané ventilatory: 1x 120 mm

Rozméry: 440 x 373 x 211 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Barva: Cernd



