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HIKVISION DS-KH8350-WTE1/EU

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.10.25 2:47:17

10 104 K¢

(bez DPH: 8 350 K¢)
11 114 K¢

1 010 K¢

IPKHIKO570
DS-KH8350-WTE1

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KH8350-WTE1/EU

Komfortni barevny IPS bytovy monitor se 7" dotykovou obrazovkou a rozliSenim 1024 x 600 px. Interkom ma nové

uzivatelsky privétivé dotykové ovladani.

Nezavislé otevirani 2 zamku, komunikace s mobilnim klientem (smartphone, tablet apod.), mikrofon + reproduktor,
omezeni Sumu a ozvény, komprese H.264 a G.711U, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x Alarm vstup pro senzory (napf. PIR, detektor koure

atd.), 2x Alarm vystup.

Je urcen pro IP domovni systém, Linux systém, ¢eské menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n), napajeni pomoci

802.3af PoE nebo DC 12 V.

7" barevny dotykovy displej s rozliSenim 1024 x 600

Celni panel z le&t&ného hliniku

Komunikace se vzdalenym klientskym SW na PC

Moznost pfipojeni az 16 IP kamer

Ukladani zprav a snimk( na TF kartu (microSD - max. 32 GB)
Vzdalené odemknuti

Videohovor a zivé zobrazeni/ndhled na mobilnim telefonu
Podpora bezdratové sité (802.11b/g/n)

Tento model ziskal ocenéni Red Dot Design Award 2017.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykovy, rozliSeni 1024 x 600, barevny IPS
Pameét: interni pamét 128 MB, 32 MB Flash
Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps



Porty a rozhrani: 1x RJ-45, 1x RS-485, 8x alarm vstup, 2x relé vystup, 1x debug port (4pin), 1x napdjeci konektor, 1x
microSD slot

Napajeni: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotieba: max. 7 W

Pracovni teplota: -10 az +55 °C

Rozméry: 180 x 140 x 22,4 mm

Hmotnost: 0,35 kg



