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I-TEC USB-C TRIPLE 4K DOCK PRO 100W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 12:35:26

3 499 K¢

(bez DPH: 2 892 K¢)
3 849 K¢

350 K¢

DOCTEC0073
C31TRIPLE4KDOCKPDPRO
24 més.

Nové zbozi

Popis

I-TEC USB-C Triple 4K Dock Pro - naloz konektoru v malém provedeni

Profesionalni dokovaci stanice I-TEC USB-C Triple 4K Dock Pro kompaktnich rozmérd, kterd je kompatibilni se véemi
modernimi notebooky i tablety s rozhranim USB-C a nabizi celou radu dalsich portd pro pfipojeni perifernich zafizent, a to
v¢etné 4K monitort. Je tak vhodné pro grafiky, tviirce obsahu a dals$i profesionaly napfi¢ obory. GLAN Ethernet

podporuje vysokorychlostni sité a poskytuje tak ultra rychlé pripojeni k internetu i prenos dat.



Kombinovany 3.5mm audio vstup/vystup vam umozni rychlé a jednoduché pripojeni reproduktord nebo sluchatek.
Stanice podporuje rovnéz VESA uchyceni, takze na vasem stole nevznikne zadny pracovni chaos. Mezi dalsi prednosti patfi
pritomnost usporného spinace, ktery slouZi ke sniZeni spotfeby energie a tim také provoznich nakladd.
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Thunderbolt™ 4
Thunderbolt™ 3
USB4

*_ USB-C

I-TEC USB-C Triple 4K Dock Pro 100 W

Dokovaci stanice v kompaktnim provedeni nabizi velké mnozstvi praktickych portd. K pocitaci ¢i notebooku se pripojuje
pomoci USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a USB4. Je tak schopna na podporovanych zafizenich prendset i
napdjeni az 100 W. Vysokorychlostni pfistup k internetu Ize realizovat skrze pritomny RJ-45 port. K dokovaci stanici Ize
pripojit také az tfi monitory s rozliSenim 4K UHD pfi 30 Hz skrze rozhrani HDMI a DisplayPort. V pripadé zapojeni pouze
jednoho monitoru pak nabizi rozliseni az 5K p¥i 60 Hz. PocitaCovi hraci jisté oceni podporu vysoké obnovovaci frekvence az
360 Hz (1x Full HD monitor). Pro pripojeni periférii jsou pritomny tFi USB 3.0 porty, dva USB 2.0 porty a dva konektory
USB-C. Stanici Ize nainstalovat i dozadu za monitor diky VESA drzaku (neni soucdsti). Potési také slot pro bezpe¢nostni
zdmek a vypinac dokovaci stanice pro maximalni Usporu elektrické energie.

Pozn.:

Pro vyuziti vSech portl a dosazeni maximalni rychlosti prenosu dat vyrobce doporucuje pouzivat dokovaci stanici s
pripojenym napdjecim adaptérem.

V pfipadé pripojeni k zafizeni s opera¢nim systémem Android bude dokovaci stanice fungovat vyhradné s pfipojenym
napdjecim adaptérem.

Napajeci adaptér neni soucasti baleni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.1, 1x USB-C 3.1 s funkci Power Delivery,
1x 3,5 mm kombinovany port sluchatek a mikrofonu

Rozhrani: USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4)

Délka kabelu: 1 m

Rozméry: 113 x 113 x 31,2 mm

Hmotnost: 340 g

Barva: Cerna



