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+420 774 765 565

UBIQUITI UISP CONSOLE
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.07.25 6:30:10

6 339 K¢

(bez DPH: 5 239 K¢)

6 973 K¢
634 K¢
NARUBT1030
UISP-Console
26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UISP Console

UISP Console (router + switch) slouzi jako switch (9x GbE R}-45, 2x 10GbE SFP+ slot) a také jako vykonna Ethernet

brana. Jednd se o produkt vyhradné pro ISP ¢i spravce sité.

UISP aplikace je pfimo predinstalovand na samotném zafizeni. Poskytovatel pfipojeni/internetu ma tak vsechna data na
svém zafizeni a neuklada je do vzdaleného cloudu. Kapacita interniho Ulozisté je 128 GB + moznost rozsifeni o microSD

kartu. Je tak idedIni pro spravu sité s produkty série airMAX, airFiber, LTU, UFiber a EdgeMAX (UISP).

9x GDbE RJ-45 port
2x 10GbE SFP+ slot

Kompaktni design, odolné kovové sasi

Napajeni externim adaptérem (soucasti baleni)

UISP aplikace je primo predinstalovana na samotném zarizeni

Moznost montéze na sténu ¢i do 1U racku (montdzni sada je soucdsti)
Snadné nastaveni pomoci technologie Bluetooth prostrfednictvim mobilni aplikace UISP


https://uisp.ui.com/
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Dalsi informace naleznete na webu: uisp.com/wired
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 9x GbE RJ-45, 2x 10GbE SFP+, microSD slot, Bluetooth (sprava)
Ulozisté a pamét: 4 GB DDR4, 16 GB eMMC, 128 GB SSD

Napajeni: DC 24 V (2,5 A) adaptér, napdjeci vstup TransPort DC 27 V
Rozmeéry: 210,4 x 140,2 x 43,7 mm

Hmotnost: 1,45 kg

Manual (montazni navod):

% https://dl.ubnt.com/qig/uisp-console

Datasheet:

% https://dl.ui.com/ds/uisp-console_ds.pdf
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