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SAMSUNG 990 PRO 1TB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.11.2513:20:23

3 699 K¢

(bez DPH: 3 057 K¢)
4 069 K¢

370 K¢

HDSS0015
MZ-VIP1TOGW

60 més.

Nové zbozi

Popis

Samsung 990 PRO - disk zacileny na rychlost

Interni SSD disk Samsung 990 PRO s rozhranim PCle 4.0, ktery doda vasemu systému extrémni vykon a prfenosovou
rychlost. Vysoky vykon se propiSe do vSech ¢innost, at uz jde o hrani her, editaci videa, 3D modelovani, analyzu dat
apod. | pres vysoky vykon si interni SSD Samsung 990 PRO uchovava nizsi spotiebu energie oproti predchozimu
modelu 980 PRO. Poniklovany Samsung Controller efektivné reguluje teploty a zabraruje prehrati. Tim prispiva ke

stabilité a tichému provozu i pfi ndro¢ném gamingu.




Diky tenké konstrukci je tento model s chladi¢em optimdinim FeSenim nejen pro stolni pocitace, notebooky, ale
také herni konzole PlayStation 5. Umozni rychlejsi nacitani her a ke svym oblibenym hrdm se dostanete za zlomek Casu.
Abyste moznosti, funkce a vykon SSD Samsung 990 PRO vyuzili naplno, mate po ruce prakticky nastroj Samsung
Magician, ktery monitoruje stav disku, pfinasi dilezité aktualizace pro bezpe¢ny provoz a ochranu vasich dat a spoustu
dalsiho.

Samsung 990 PRO 1 TB

Extra vykonny a spolehlivy interni SSD disk o kapacité 1 TB. Diky vykonnému radici a technologii inteligentniho zapisu
TurboWrite zviddne i ndrocné grafické prace. Diky rozhrani PCle 4.0 x4 nabizi disk pfenosové rychlosti az 6900 MB/s pfi
zapisu a az 7450 MB/s pfi Cteni. Vysledkem je mnohem rychlejsi naditani aplikaci, her a pfenos i zalohovani objemnych dat.
VylepSeny design vykazuje o 50 % vyssi efektivitu na jednotku vykonu ve srovnani s piedchozi generaci, coz se projevi
mensim zahrivanim a nizsi spotrebou elektrické energie. Disk podporuje primé ukladani (DirectStorage) ve Windows 11 a je
kompatibilni s hernimi konzolemi PlayStation 5.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 1 TB

Format disku: M.2 (2280)

Rozhrani: M.2 (NVMe 2.0, PCle 4.0 x4)

Rychlost ¢teni: 7450 MB/s

Rychlost zapisu: 6900 MB/s



