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XTEND SOLARMI MC4-P-10

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.07.25 11:08:27

70 K¢

(bez DPH: 58 K¢)
77 K¢

7 K¢

SOPGWL0488
MC4-P-10

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi MC4-P-10

Sada solarnich konektor MC4 (male + female) pro instalaci solarnich kabell s Zilami 10 mm?.

Pro montéz konektoru na kabel vyuZijte tento instala€ni ndstroj.

Vyhody téchto konektori MC4:

e Jednoduchd, rychld a efektivni montaz

¢ Vysokd mechanicka odolnost

e Urceno pro vysoké proudy a napéti (30 A, 1500 DC)
o Nizky prechodovy odpor

¢ Vodéodolnd a prachuvzdorna kontrukce IP68

¢ Nehorlavy material
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Materialy nejvyssi jakosti dle UL 94-VO0 s sirokym teplotnim rozsahem od -40 °C az 85 °C, odolnost v(ici povétrnostnim

vlivdim i UV zérfenf pro dlouhodobé venkovni pouZitf
e Testovano v laboratofich TUV, ETL

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4

Napéti: max. DC 1500 V
Doporuceny trvaly proud: 30 A

Odpor na kontaktech: <0,35 mQ


https://www.i4wifi.cz/cs/210710-gwl-elerix-mc4-tool

Pro prifezy vodic¢h: 10 mm’

Bezpecnostni trida: Class Il

Kryti: P68

Ohnivzdornost: UL94-V0

Izola¢ni material: M-PPE

Material kontaktu: slitina médi + pocinovani
Provozni teplota: -40 °C az 85 °C

Certifikace: TUV, ETL



