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HILOOK IPC-D140HA

Cena celkem: 1723 K¢

(bez DPH: 1 424 K¢)

Bé&Zna cena: 1 895 K¢

Usetfite: 172 K¢

Kod zbozi: KIPHIL0329

o A Part No.: 311320719
H|L'-'-"":’ Zéruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

HiLook IPC-D140HA

4megapixelova IP kamera typu dome nabizi snimac 1/3" CMOS s progresivnim skenem, rozliSeni 2560 x 1440 pfi 20
fps, citlivost 0,01 lux (barevné, F2.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalité zaruci také pfi no¢nich
zdbérech integrovany IR prisvit do vzdélenosti az 30 m. Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky
aplikaci HiLookVision |ze sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Kamera je navic
odolna v{ci nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP67 a vici poskozeni dle IK10.

= HiLook series gmmati

mobilni aplikace
s CZ lokalizaci

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx

U¢inna kompresni technologie H.265+

Motion Detection 2.0 - klasicka detekce pohybu & klasifikace cile (¢lovék/osoba nebo vozidlo)
Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (120 dB)

Odolnost vici vodé a prachu (IP67)

Antivandal provedeni - odolnost vaci poskozeni (IK10)

Provedeni: plast + kov


https://appstore.hikvision.com/

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci cip: 1/3" CMOS, progresivni sken

Den/Noc: ano

Integrovany IR prisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pfFisvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zdbéru horizontalné 99°, vertikalné 55°, diagonalné 116°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 20 fps, 1920 x 1080 pfi 24/25 fps

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj neni soucasti baleni)

Motion Detection 2.0

Tato technologie je skute¢ny Game-Changer ve své oblasti. Nad rdmec klasické detekce pohybu totiz pridava efektivni a
spolehlivé rozpoznani lidi nebo aut od jinych objektd. Pfitomnost téchto prvkl v nahraném zédznamu dokaze oznadit, ¢imz
umoznuje rychlé vyhledavani pravé pohybu osob nebo vozidel v nahravkach. Na lidsky ¢i auto-moto element si mizete
snadno nastavit také spusténi vystrah, navic prinasi i lepsi obrazovou kvalitu, a celkova sprava systému a nastaveni vystrah
je navic skute¢né snadna a rychla.

VYSOKA CITLIVOST:
@ Motion Detection 2.0 pfinasi vysoce ucinnou
detekci pohybu, ktera reaguje na v&echny zmény
v zabéru.

JEDNODUCHE POUZITI:
Motion Detection 2.0 is on by default.

OZNACENi OBJEKTU V ZAZNAMU

Motion Detection 2.0 automaticky oznaduje
klasifikované objekty v zaznamu. Pfi pfehravani
tak miZete preskodit rovnou na mista, kde
kamera zaznamenala pohyb konkrétniho objektu.

Chytra detekce pohybu, které nic neunikne

Lepsi kvalita obrazu Vyssi schopnost rozpoznanl objektu
Clovék vozidlo é Clovék vozidlo
Klasifikace
Detekce pohybgu objektu .
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