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I-TEC USB-C TRIPLE DISPLAY DOCK GEN2 100W

Cena celkem: 4 390 Kč
 (bez DPH: 3 628 Kč)
Běžná cena: 4 829 Kč
Ušetříte: 439 Kč
Kód zboží: DOCTEC0083
Part No.: C31TRIPLE4KDOCKPD
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Dokovací stanice i-tec USB-C Triple Display – připojte externí displeje a
další periferie
Dokovací stanice i-tec USB-C Triple Display, která je kompatibilní s moderními notebooky, tablety a další výpočetní
technikou. Disponuje bohatou nabídkou konektorů, abyste se při využívání periferních zařízení nemuseli omezovat. Mezi
přednosti patří například podporuje až 100W napájení připojeného notebooku nebo tabletu, podpora vysokého rozlišení
4K při obnovovací frekvenci až 60 Hz nebo kombinovaný 3,5mm audio/mikroport pro rychlé připojení sluchátek,
respektive headsetu.



Výkonná dokovací stanice i-tec USB-C Triple Display si poradí až se 3 monitory současně. Potěší také podpora extra
rychlého přenosu dat nebo možnost montáže na monitor díky VESA uchycení.

I-TEC USB-C Triple Display Dock Gen2 100 W

Dokovací stanice umožňuje připojit notebook, tablet nebo smartphone k dalším monitorům a hardwaru. K počítači či
notebooku se připojuje pomocí USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a USB4. Na podporovaných zařízeních je tak
schopná přenášet i napájení až 100 W. K dokovací stanici je možné připojit až tři 4K monitory. Vysokorychlostní přístup k



internetu lze realizovat skrze přítomný RJ-45 port. Pro připojení periférií jsou přítomny dva USB-C, jeden USB 3.1, dva
USB 3.0 a dva USB 2.0 porty. Dokovací stanici lze nainstalovat i dozadu za monitor s podporou VESA uchycení díky VESA
držáku (není součástí), čímž získáte jak maximální pracovní efektivitu díky rozšiřitelnosti portů, tak i krásně uklizený stůl bez
kabelů. Potěší také slot pro bezpečnostní zámek a vypínač dokovací stanice pro maximální úsporu elektrické energie.

Součástí balení je napájecí adaptér a USB-C kabel o délce 1 m.

Pozn.:
Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici se systémem
macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.
Systémy iPadOS a Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To
znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka (neplatí pro zařízení se systémem
Android s rozšířeními DEX a Easy Projection).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× HDMI, 2× DisplayPort, 1× RJ-45, 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB 2.0, 2× USB-C
3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× kombinovaný 3,5mm audio jack
Rozhraní: USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4)
Délka kabelu: 100 cm
Rozměry: 224 × 88 × 27 mm
Hmotnost: 330 g
Barva: černá


