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EVSE KIT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

13.06.25 0:14:11

854 K¢

(bez DPH: 706 Kc¢)
939 K¢

85 K¢

BATGWLO0044
EVSE-KIT

24 més.

Nové zbozi

Popis

EVSE KIT

Deska zalozena na PIC mikrokontroléru, ktery je schopen generovat 1kHz PWM signal pro detekci vozidla a ovliadani
relé. Je také mozné upravit Sirku PWM pro regulaci proudu. Deska je dostatecné mala na to, aby ji bylo mozno nainstalovat

prfimo do konektoru J1772 Yazaki.

Sada obsahuje nasledujici:

1. Jednoduché deska s plosnymi spoji EVSE

2.
3.

Napdjeni AC230VazDC12V
12V DC relé 230 V/16 A

Pozor, abyste si mohli postavit vlastni nabijeci stanici, budete potfebovat také urcité dovednosti tykajici se

pdjeni, kabely, venkovni box a také a vhodny konektor - Yazaki ¢i Mennekes.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napajeci napéti: DC 12 V
Napajeci zdroj: 12 V AC/DC
Spotreba: <1 W

Relé: 16 A

Provozni teplota: -20 az +80 °C
Rozméry: 33 x 23 x 4 mm

Priklad pouziti sady
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