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STRONG 5G ROUTER AX3000

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.07.25 11:09:29

6 093 K¢

(bez DPH: 5 036 K¢)
6 702 K¢

609 K¢

NETSRG1153
5GROUTERAX3000

48 més.

Nové zbozi

Popis

Strong 5G Router AX3000

5G router umoziujici pfenosové rychlosti az 3200 Mb/s pro véechny sité mobilnich operatori. Soubézna technologie
Wi-Fi 6 poskytuje plynulé streamovani rychlosti az 573,5 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a az 2402 Mb/s v padsmu 5 GHz.
Maximalni pokryti signdlu zajistuji ¢tyFi interni Wi-Fi antény se ziskem 3 dBi a technologie 2x2 MU-MIMO. Na zadn{
strané disponuje dvéma RJ-45 porty (1x 2,5gigabitovy WAN/LAN a 1x gigabitovy LAN), telefonnim RJ-11 portem a
konektorem USB 3.0. DalSimi skvélymi funkcemi jsou napfiklad zabezpeceni WPA3, snadno pouzitelna rodi¢ovska kontrola
a podpora Easy Mesh. Router je také kompatibilni se systémy Strong ATRIA Mesh AX3000, s jejichz pomoci zajisti
bezproblémové a spolehlivé pokryti Wi-Fi signalem i v téch nejvétSich doméacnostech. Pro jeho nastaveni a konfiguraci Ize

vyuzit webové rozhrani.
Soucasti baleni je ethernet kabel a napdjeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Rychlost datového prenosu: 5G: 3200 Mb/s, 2,4 GHz: 573,5 Mb/s, 5 GHz: 2402 Mb/s

Anténa: interni (5G/4G/LTE), 4x interni (Wi-Fi)

Porty: 1x 2,5 GbE RJ-45 WAN/LAN, 1x GbE RJ-45 LAN, 1x RJ-11, 1x USB 3.0, 1x nano SIM slot
Zabezpeceni: WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE, filtrace MAC adres, podpora WPS

Rozmeéry: 200 x 100 x 100 mm
Hmotnost: 800 g



