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MISURA 3M1303S1 13,3"

Cena celkem: 13 319 K¢

(bez DPH: 11 007 K¢)
Bézna cena: 14 651 K¢
USetfite: 1332 K¢
Kdd zbozi: PERMIS1022
Part No.: 3M1303S1
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MISURA 3M1303S1 - dva monitory, jeden kabel

Set dvou pfenosnych monitori MISURA 3M1303S1 ONE CABLE, se kterym se pustite do naro¢nych pracovnich Gkold,
at uz jste kdekoli. Diky skladacimu mechanismu a nizké vaze 1,35 kg se celd sada snadno pouziva a prenasi. Pro
pripojeni monitorl postaci pouze rozhrani USB-C, které zvladne jak prenos obrazu, tak napajeni.

Pfi absenci konektoru USB-C Ize vyuzit také dvojici portl USB-A. Monitory produkuji obraz v ostrém a detailnim rozliSenim
Full HD. Podpoff ¢innost s aplikacemi i vizudIni zazitky pfi sledovani multimédii. Diky technologii IPS prinasi Siroké



pozorovaci Uhly, abyste obsah mohli sledovat bez zkresleni i pfi pohledu ze stran. Dokonale se uplatni ve spojeni s
notebooky o velikosti displeje 13,3" az 17", tedy s drtivou vétSinou zafizeni.

USB-C port UsSB-C
(Power Only) Displayport

Samozrejmosti je také moznost instalace samostatné bez nasazeni na notebook. Vzhledem moznosti nataceni se monitory
idedlné prizpGsobi vasim pozadavkam. Flexibilitu podporuje rovnéz prakticky integrovany stojanek. Monitory MISURA
3M1303S1 disponuji patentovanym sklddacim mechanismem, ktery umoznuje jednoduché slozeni, bezpecné prenaseni a
nasledné rozlozeni.
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MISURA 3M1303S1

Set dvou prenosnych monitor( s Uhloprickou 13,3" a Full HD rozlisenim 1920 x 1080 bod{ je vhodny zejména pro uchycenf
k notebooklm o velikosti 13,3" az 17". UmozZfiuje tak rozsifit pracovni plochu hned o dva monitory, at jste kdekoliv. Nabizi
jas 230 cd/m?, dobu odezvy 30 ms a kontrastni pomé&r 800 : 1. Pfjjemné jsou také pozorovaci Ghly 178° horizontalné i
vertikalné. Patentovany sklddaci mechanismus umoznuje velmi snadné skladani a rozkladani monitorl. Pro pfipojeni k
notebooku vyzaduje pouze jediny kabel USB-C, a to jak pro video signal, tak i pro napdjeni. Pokud notebook nedisponuje
konektorem USB-C, je mozné provést pripojeni pomoci dvou portl USB-A (kabel soucasti baleni). Diky integrovanému
stojanku je Ize pouzit i jako samostatné stojici monitory.

Soucasti balenf je kabel USB-C a USB-C na 2x USB-A.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS
Uhlopricka: 13,3"

Pomér stran: 16 : 9
Rozliseni: 1920 x 1080 px
Kontrastni pomér: 800 : 1
Doba odezvy: 30 ms
Rozhrani: 2x USB-C
Barva: stfibrna



