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DAHUA LM27-E230C 27"

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.10.25 22:34:19

4 169 K¢

(bez DPH: 3 445 K¢)
4 586 K¢

417 K¢

MONDAH1021
LM27-E230C

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua LM27-E230C - prohnuty displej pro gaming a dalsi multimédia

Herni monitor Dahua LM27-E230C s prohnutou obrazovkou, ktery vas zldka na pohlcujici zdbavu. Displej se vyznacuje
designem s tenkymi rdémecky a uhlopFi¢kou 27". e dostate¢né prostorny pro zobrazenf her, dalSich multimédii i PC
aplikaci. ZakFfivena konstrukce podporuje pfirozené zorné pole, a tak je sledovani obsahu jesté prijemnéjsi. U hracd hraje
prim piedevsim rychlost. Proto monitor Dahua LM27-E230C disponuje 165Hz obnovovaci frekvenci, diky ¢emuz

vykresluje obsah jasné, hladce a s plnymi detaily Full HD rozliSeni.



@/hua

Ve spojeni s technologii Adaptive-Sync produkuje obraz bez sekani a trhani, coz ocenite v kazdé akéni pasazi.
Samozi'ejmosti jsou rovnéz bohaté barvy. Displej pokryvd 99 % pokryti sSRGB barevné palety, a tak hry, filmy nebo vide

uvidite v pIné barevné reprodukci. Navic je diky Sirokym pozorovacim Ghldm VA panelu mlzete komfortné sledovat i pfi
pohledu ze stran.

Dahua LM27-E230C

Herni prohnuty LED monitor s Ghlopfi¢kou 27" nabizejici Full HD rozliseni 1920 x 1080 obrazovych bodd s pomérem stran



16 : 9. Disponuje kontrastnim pomérem 3000 : 1, jasem 250 cd/m?* a dobou odezvy 5 ms. Pot&$i také pozorovaci Ghly 178°
horizontdlné i vertikalné. Diky obnovovaci frekvenci 165 Hz a technologii Adaptive-Sync vam pfi hrani neunikne jediny
detail. Mezi prednosti dale patii 99% pokryti SRGB barevné palety a ultra lzky rdmecek. Monitor je vhodny i pro instalaci
na sténu diky standardu VESA 75 x 75 mm.

Soucasti baleni je DisplayPort kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ panelu: VA

Uhlopficka: 27"

Pomér stran: 16 : 9

Rozliseni: 1920 x 1080 px

Kontrastni pomér: 3000 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhrani: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio vystup
Barva: Cerna-Cervend



