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TP-LINK VIGI C330L 6MM

Cena celkem: 1 759 K¢

(bez DPH: 1 454 K¢)
Bézna cena: 1935 K¢
Usetrite: 176 K¢
Kdd zbozi: TPLVIC0040
Part No.: VIGI C330l(6mm)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C330I - venkovni zabezpeceni v provedeni bullet

Venkovni IP kamera TP-Link VIGI C330I typu bullet, kterd nabizi vysoké rozliSeni 3 Mpx. Diky tomu zachyti ostry

vivs

venkovnimi prostory rodinnych domd, okoli firem, staveb apod. Uplatni se nejenom pfi rozpoznavani osob, ale také
vozidel.
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Motion Line-Crossing Area Intrusion Abandoned Object: Object Removal Camera
Detection Detection Detection Tampering

Integrované Cipy vyuZivaji algoritmy umélé inteligence a efektivné tak rozlisi lidské postavy nebo auta od jinych objektd.
Pokrocilé detekce pak umozni rozpoznat napfiklad naruseni oblasti, odstranéni pfedmétu, prekroCeni hranice nebo tfeba
neopravnénou manipulaci s kamerou. Samozi'ejmosti je také podpora mobilni aplikace TP-Link VIGI, abyste déni mohli
sledovat kdykoli a kdekoli skrze displej smartphonu.
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Smart Video P67 PoE/12VDC Remote ONVIF Ensures

Coding Monitoring Compatibility



TP-Link VIGI C3301 6 mm

3megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snimac 1/2,8" CMOS s rozlisenim 2304 x 1296 obrazovych bodU, citlivost
0,1 lux (barevné) a podporu DWDR. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci TP-Link VIGI
Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze v&s smartphone. Spolehlivy systém noéniho vidéni
zajistuje, ze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni pro budouci kontrolu. Dva
zplsoby napajeni vdm poskytnou nejen vétsi pohodli, ale také mimoradné usnadni zapojeni.

¢ Vysoké rozliseni 3 Mpx: Vice neZ dostatecny pocet pixelll pro zachyceni i téch nejpodrobnéjsich detaill.

¢ Rozliseni osob a vozidel: Rozlisuje lidi a vozidla od ostatnich objektd, takze dostavéte presnéjsi oznameni o
udalostech.

¢ Inteligentni detekce: Prijimejte ozndmeni a kontrolujte kanaly, kdyz nékdo prekroci hranici, vstoupi do nastavené
oblasti, pfekazi kamere nebo odstrani/opusti objekty.

o Chytré vylepseni videa: Profesionalni technologie spolecnosti VIGI zpracovavaji videa a vyrazné zlepsuji jejich
kvalitu, kterd je dlleZitd pro vase sledovani, véetné inteligentniho IR, WDR, 3D DNR a Night Vision.
misto na disku, snizuji zatizeni sité a naklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

¢ IP67 vodéodolnost: Spolehlivé kryti IP67 pro stabilni venkovni provoz.

e PoE / 12V DC: Dva typy napdjeni vdm poskytnou nejen vétsi pohodli, ale také pozoruhodné usnadni zapojeni.

o Flexibilni sprava: Pfevezméte plnou kontrolu nad svym zabezpecenim prostfednictvim ¢tyf zplisobl spravy:
webového uzivatelského rozhrani, uzivatelského rozhrani NVR, aplikace VIGI a nastroje VIGI Security Manager.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Maximalni rozliseni: 2304 x 1296 px

Snimkova rychlost: 25 fps

IR pfisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ne

Uhel zabéru: 6 mm: horizontalné 51,9°, vertikalné 28,7°, diagonainé 60°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot pamétovych karet: ne

Audio: ne



Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni), PoE (802.3af/at)
Pracovni teplota: -30 az +60 °C

Stupen kryti: IP67

Rozméry: 174 x 74 x 71 mm



