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TP-LINK VIGI C440-W 4MM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.07.25 10:08:27

2 569 K¢

(bez DPH: 2 123 K¢)
2 826 K¢

257 K¢

TPLVIC0043

VIGI C440-W(4mm)

24 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C440-W 4 mm

4megapixelova IP kamera typu turret nabizi snimac¢ 1/3" CMOS s rozlisenim 2560 x 1440 obrazovych bodd a podporu

DWDR. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu, nebo bezdratové skrze Wi-Fi. Diky aplikaci TP-Link VIGI
Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze v&s smartphone. Spolehlivy systém noéniho vidéni
zajistuje, ze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni pro budouci kontrolu.
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4 MPx vysoké rozliseni: Vice nez dost pixeld na to, aby kamera zachytila nékteré diskrétnéjsi detaily.
Inteligentni detekce: Prijimejte oznameni a kontrolujte videokandly, kdyz nékdo prekroci hranici, vstoupi do
nastavené oblasti nebo prekazi kamere.

LED prisvit Full-Color: Spolehnéte se na 24hodinové snimani barevnych detail(l i v ¢ernocerné tmé diky vysoce
citlivému snimaci a bilému LED pfisvitu.

H.265+: Kamery prendaseji komprimovany kristalové Cisty obraz, aniz by vyuzivaly dalsi Sitku pasma, a Setfi tak



misto na disku, snizuji zatizeni sité a ndklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

e Aktivni obrana: Varujte a odradte mozné vetrelce pomoci zvukovych a svételnych alarmd v pripadé detekce
nestandardnich situaci.

o Bezdratové pripojeni: Snadné a rychlé nasazeni na mista pokrytd Wi-Fi signalem.

¢ Vzdaleny dohled: Spravujte své zabezpecleni pfimo z dlané pomoci aplikace VIGI.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS, progresivni sken

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 30 m

LED prisvit: ano, do 30 m

Uhel zabéru: 80° horizontalng, 43,2° vertikalng, 94,2° diagonalné

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Audio: vestaveny mikrofon + reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucdsti baleni), pfikon max. 7 W
Pracovni teplota: -30 az +60 °C
Rozméry: 123 x 123 x 83 mm



