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IMOU HR12G

Cena celkem: 784 Kč
 (bez DPH: 648 Kč)
Běžná cena: 862 Kč
Ušetříte: 78 Kč
Kód zboží: SPAMOU1006
Part No.: HR12G
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Imou HR12G – užívejte si svoji Wi-Fi síť naplno
2pásmový Wi-Fi router Imou HR12G pro plynulou on-line práci a multimediální zábavu. Zajišťuje silný Wi-Fi signál
který pokryje celou domácnosti a nezastaví jej ani stěny. Rychlá a plynulá Wi-Fi v pásmu 5 GHz vám umožní komfortní
streamování videa až ve 4K kvalitě nebo hraní her po síti. Standardní 2,4GHz pásmo je pak ideální pro činnost s
moderními online nástroji, surfování po internetu nebo kancelářskou práci.



Pro streamování dat využívá router Imou HR12G specifický kanál, který zabraňuje ztrátě kvality a rychlosti v místem s
velkou hustotou Wi-Fi signálů. Výsledkem tak je plynulé monitorování a optimální přenos. Snadnou správu domácí Wi-Fi
sítě zvládnete pomocí aplikace Imou Life klidně i na dálku. Umožní vám konfiguraci sítě, vytvoření Wi-Fi pro hosty nebo
využít funkci rodičovské kontroly.

Imou HR12G

Dvoupásmový Wi-Fi router pracující na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Čtyři externí



antény se ziskem 5 dBi poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových
rychlostí až 300 Mbps a v pásmu 5 GHz až 867 Mbps. Na zadní straně disponuje třemi GbE RJ-45 LAN a jedním GbE
RJ-45 WAN portem.

Podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac
Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz
Čtyři externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí
Různé typy připojení WAN - dynamická IP, statická IP, PPPoE
Kompatibilní s protokolem IPv6
Podpora DMZ, UPnP a VPN (PP2P a L2TP), QoS
Funkce Hidden SSID zabraňuje zobrazení vašeho SSID v seznamu dostupných Wi-Fi
Správa pomocí webového rozhraní nebo mobilní aplikace Imou Life

Automatická synchronizace s Wi-Fi kamerami Imou
IP kamery Imou v dosahu routeru se mohou automaticky připojit. Přenos dat z kamer navíc využívá specifický kanál pro
plynulý provoz i při přeplněném signálu Wi-Fi.

Rodičovská kontrola
Stanovte rozumný rozvrh online aktivit svých dětí, upřednostněte jejich bezpečnost a podporujte zdravé online návyky.

Síť pro hosty
Vytvořte si samostatnou Wi-Fi síť pro hosty a spravujte její provoz či omezení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Rychlost datového přenosu: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)
Porty: 3× GbE RJ-45 LAN, 1× GbE RJ-45 WAN
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz
Zabezpečení: WPA-PSK, WPA2-PSK, podpora WPS/Mesh a skrytého SSID
Podpora PoE: ne
Rozměry: 188 × 120 × 26 mm


